UCHWALA Nr ........ Y S /2018
RADY GMINY MIELEC

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Cmentarz Parafialny
w Trze$ni” w gminie Mielec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (j.t. Dz.
U. z 2018r. p0z.994 z pdin. zm. ) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1073 z pdzin. zm.), po stwierdzeniu, iz plan nie
narusza ustaled Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Mielec
uchwalonego uchwatg Nr XXXVI1/182/2002 z dnia 22 maja 2002r. z pdzniejszymi zmianami.

RADA GMINY MIELEC
uchwala co nastepuje:

I
PRZEPISY OGOLNE
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1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Cmentarz Parafialny w Trzesni”
w gminie Mielec, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni okoto 26 ha, potozony w m. Trze$n i Wola Chorzelowska po obu
stronach drogi gminnej nr 103405.

3. Zatacznikami do niniejszej uchwaty sa:

1)

2)

zatgcznik Nr 1 — rysunek planu, wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, bedacy
integralng czescig uchwaty i obowigzujgcy w zakresie okreslonym legends;

zatqcznik Nr 2 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w niniejszym planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalezq do zadari wtasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania;

§2

1. W granicach planu wyznacza sie nastepujace tereny o réznym przeznaczeniu oznaczone na rysunku
planu symbolami:

1)
2)
3
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1.ZC - teren cmentarza;

U - teren zabudowy ustugowej, w tym: 1.U, 2.U, 3.U, 4.U, 5.U;

1.U/MN - teren zabudowy ustugowej z funkcjg mieszkalng;

MN — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym: 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN;

1.R - teren rolny;

1.ZL - teren lasu;

1.KDD —teren drogi publicznej klasy dojazdowej;

KDW - teren drogi wewnetrznej, w tym 1.KDW, 2.KDW, 3.KDW, 4.KDW, 5.KDW, 6.KDW, 7.KDW,
8.KDW, 9.KDW, 10.KDW, 11. KDW;

1.KS — teren obstugi komunikacji.

§3

llekro¢ w uchwale jest mowa o: froncie dziatki - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ dziatki od strony drogi,
z ktérej odbywa sie dostepnos¢ komunikacyjna okreslona w planie.



Il.
PRZEPISY SZCZEGOtOWE
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Na terenie objetym planem dopuszcza sie:

1) przebudowe sieci infrastruktury technicznej oraz budowe nowych sieci i urzagdzen infrastruktury
technicznej pod warunkiem, ze nie wykluczy to mozliwosci zagospodarowania terendw zgodnie
z ich przeznaczeniem w planie;

2) lokalizacje kondygnacji podziemnej budynku;

3) lokalizacje obiektéw matej architektury;

4) lokalizacje Sciezek rowerowych na terenach komunikacji;

5) wydzielenie dziatek budowlanych o powierzchniach nie wiekszych niz 0,05 ha
z przeznaczeniem pod lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej wraz z dojsciem i dojazdem
o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m.

Przy zagospodarowaniu terenu objetego planem nalezy uwzglednié:

1) potozenie w obrebie obszaréw zmeliorowanych, poprzez zapewnienie mozliwosci ich
prawidtowego funkcjonowania, zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale;

2) teren usytuowany jest w granicach GZWP, wymagajacego szczegdlnej ochrony,

3) teren usytuowany jest w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB180005,
wyznaczonego w celu ochrony cennych gatunkéw ptakow,

4) przebiegi istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie
wymaganych przepisami odlegtosci od tych sieci i urzadzen.

§5
Na terenie objetym planem zakazuje sie lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, w rozumieniu przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska, z wyjgtkiem:
sieci i urzagdzen infrastruktury technicznej oraz drég.
Na terenie znajdujgcym sie w strefie 50 m od cmentarza zakazuje sie lokalizacji: budynkdéw
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, zaktadéw produkujacych artykuty spozywcze, zaktadéw zywienia
zbiorowego, zaktadéw przechowujacych artykuty zywnosciowe.
Na terenie objetym planem zakazuje sie lokalizacji uje¢ wody do celéw zaopatrzenia sieci
wodociggowe;j.
Nakazuje sie lokalizacje rowu melioracyjnego z odprowadzeniem wéd przez teren objety planem poza
jego granice do rowu melioracyjnego Swiatowiec. Do realizacji ww. obiektu wskazuje sie tereny 1.R,
2.KDW, 1.ZC.

§6

Zasady obstugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w energie elektryczng poprzez rozbudowe istniejgcych sieci elektroenergetycznej
o parametrach nie wiekszych niz 15 kV zlokalizowanych na terenie objetym planem lub poza
granicami planu, lub budowe nowej sieci elektroenergetycznej o parametrach nie wiekszych niz
15kv;

2) zaopatrzenie w wode poprzez rozbudowe istniejgcej sieci wodociggowej przebiegajgcej przez teren
objety planem, lub budowe nowej sieci wodociggowej o parametrach nie mniejszych niz DN 90
zaopatrywanej z ujecia potozonego w odlegtosci nie mniejszej niz 500 m od terenu 1.ZC;

3) zaopatrzenie w gaz poprzez rozbudowe istniejgcej sieci gazowej przebiegajgcej przez teren objety
planem lub budowe nowej sieci gazowej o cisnieniu nie wiekszym niz 0,5 MPa;

4) zaopatrzenie w sie¢ telekomunikacyjng poprzez budowe i rozbudowe sieci teletechnicznych
zlokalizowanych na terenie i poza granicami terenu objetego planem lub z indywidualnych
systemow telekomunikacyjnych;



1.

2.

7)

odprowadzenie Sciekdw bytowo - sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez jej
rozbudowe lub budowe nowej sieci, przy czym okresla sie minimalng Srednice kanalizacji
grawitacyjnej - nie mniejsza niz @ 200, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej odprowadzanie
Sciekdw bytowo - sanitarnych do bezodptywowych zbiornikdw na nieczystosci ciekte
z wywozeniem na oczyszczalnie sciekéw lub do indywidualnych oczyszczalni Sciekow;
odprowadzenie $ciekdw przemystowych pochodzacych z prowadzonej dziatalnosci ustugowej
rozwigzac indywidualnie, w sposdb nie powodujacy zanieczyszczenia wéd powierzchniowych,
podziemnych oraz gruntu zgodnie z przepisami szczegdlnymi w tym zakresie;

odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych:

a) z budynkdéw rozwigzaé indywidualnie do Srodowiska na zasadach okreslonych przepisami
szczegblnymi,

b) z parkingéw i powierzchni utwardzonych rozwigzaé w sposéb zapewniajacy petng ochrone
przed przenikaniem zanieczyszczen do gruntu oraz wéd powierzchniowych i podziemnych,
zgodnie z przepisami szczegélnymi,

c) do kanalizacji deszczowej poprzez budowe systemu sieci kanalizacji deszczowej
o parametrach nie mniejszych niz @ 200 dla kanatéw rozdzielczych;

gromadzenie odpaddéw komunalnych oraz zwigzanych z prowadzong dziatalnos¢ ustugowa:
w szczelnych pojemnikach na wtasnej dziatce i usuwanie na zasadach obowigzujgcych w gminie;
ogrzewanie budynkow indywidualne nie pogarszajgce stanu Srodowiska, w rozumieniu przepiséw
szczegoblnych.

§7

Do czasu realizacji ustalen planu tereny nalezy uzytkowa¢ w sposdb dotychczasowy.

§8

Teren oznaczony symbolem 1.ZC o pow. 2,22 ha przeznacza sie pod cmentarz.

Zasady zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynku domu przedpogrzebowego lub kostnicy
zgodnie z rysunkiem planu;

udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 20% terenu;

teren cmentarza nalezy wynies¢ ponad poziom istniejgcego terenu przynajmniej o 1m do rzednej
okoto 256,6 m n.p.t. w celu uzyskania poziomu terenu do 2,5 m ponad poziom lustra wody
gruntowej;

zakazuje sie realizacji piwnic cmentarnych - grobowcéw;

wskaznik intensywnosci zabudowy: nie mniej niz 0,001% i nie wiecej niz 0,02% powierzchni
terenu;

tereny nalezy zagospodarowac jako jedng dziatke budowlang;

dopuszcza sie lokalizacje wytgcznie jednego budynku: domu przedpogrzebowego lub kostnicy lub
budynku o potgczonych funkcjach.

Cechy zabudowy domu przedpogrzebowego, kostnicy lub budynku o potgczonych funkcjach:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

wysokos¢ budynku - do 10 m;

wysokosc¢ krzyza lub wiezy — do 15 m;

dach o schemacie dwu- lub wielospadowym, o nachyleniu potaci dachowych od do 45%;

kierunek najdtuzszej kalenicy budynku rdéwnolegle lub prostopadle do linii zabudowy
z mozliwoscig odchylenia do 25;

pokrycie dachowe: blacha, dachéwka ceramiczna lub materiat dachéwko- podobny w kolorze
czerwonym, bragzowym lub grafitowym;

powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 160 m2.

Miejsca postojowe: lokalizowane poza terenem dziatki w odlegtosci nie wiekszej niz 200 m oraz ilosci
nie mniejszej niz 55 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych lub 50 miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych i jedno dla autobuséw o wymiarach 19 m x 3 m.



Dostepnosé komunikacyjna terenu:
1) bezposrednio do drogi 1.KDD lub posrednio przez teren 1.KDW do ww. drogi publicznej;
2) posrednio przez teren 2.KS do drogi 1.KDD.

§9
Tereny oznaczone symbolami: 1.U o pow. okoto 0,47 ha, 2.U o pow. okoto 0,29 ha, 3.U o pow. okoto
0,39 ha, 4.U o pow. okoto 0,42 ha, 5.U o pow. okoto 0,32 ha przeznacza sie pod lokalizacje zabudowy
ustugowe;.

Zasady zagospodarowania terenu:
1) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynkdw zgodnie z rysunkiem planu;
2) dlaterenu 1.U ustala sie:
a) ustala sie udziat powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatki budowlanej nie
mniej niz 30%,
b) ustala sie wielko$¢ powierzchni zabudowy dla dziatki budowlanej nie wiecej niz 30%,
c) ustala sie wskaznik intensywnosci zabudowy: od 0,02 do 0,8;
3) dlaterenu2.U,3.U, 4.Ui5.U ustala sie:
a) ustala sie udziat powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatki budowlanej nie
mniej niz 40%,
b) ustala sie wielko$é powierzchni zabudowy dla dziatki budowlanej nie wiecej niz 40%,
c) ustala sie wskaznik intensywnosci zabudowy: od 0,02 do 0,8.

Zasady podziatu na dziatki budowlane:
1) teren 1.U nalezy zagospodarowac jako jedng dziatke budowlang;
2) tereny2.U, 3.U, 4.U - dopuszcza sie wydzielenie do dwéch dziatek budowlanych,
a) szerokosé frontu dziatki: nie mniejsza niz 30 m;
b) podziat na dziatki rédwnolegle i prostopadle do linii rozgraniczajgcych terenu
o dopuszczalnym odchyleniu do 2°%;
3) teren 5.U - dopuszcza sie wydzielenie do dwdch dziatek budowlanych,
a) szerokosc¢ frontu dziatki: nie mniejsza niz 25 m;
b) podziat na dziatki prostopadle do linii rozgraniczajgcej terenu 1.KDD o dopuszczalnym
odchyleniu do 2°.

Cechy zabudowy budynkéw ustugowych:
1) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy;
2) dlaterenu 1.U ustalenia dla budynku kosciota:
a) szerokos¢ elewacji frontowej gtéwnej bryty budynku (zachodniej) do 35m,
b) wysokos¢ gtéwnej kalenicy budynku do 20 m, wysoko$¢ dominanty do 32m,
c) dach nad brytg gtéwna budynku spadzisty o nachyleniu potaci dachowych do 60°,
3) dlaterenu 2.U, 3.U, 4.U ustala sie:
a) szerokos¢ elewacji frontowej od 8 m do 35 m,
b) kierunek lokalizacji gtéwnej kalenicy budynku:
— dla terenu 2.U: prostopadle i réwnolegle do linii rozgraniczajgcej terenu 1.KDW
z mozliwoscig odchylenia do 2%
— dla terenu 3.U: prostopadle i rownolegle do linii zabudowy z mozliwoscig odchylenia
do 2%
— dla terenu 4.U: prostopadle i rownolegle do linii zabudowy od strony terenu 1.KDD
z mozliwoscig odchylenia do 2°,
c) wysokosé zabudowy od 7,5 m do 15 m;
d) dach nad brytg gtéwng budynku o schemacie dwuspadowym lub wielospadowym
z ewentualnymi facjatami i naczétkami, o nachyleniu potaci dachowych od 30° do 45°,
e) pokrycie dachowe: dachdwka ceramiczna lub materiat dachéwko - podobny, blacha ptaska
w kolorze czerwonym, brgzowym, grafitowym lub szarym;
4) dlaterenu 5.U ustala sie:
a) szerokosé elewacji frontowej od 7 m do 16 m,



b) kierunek lokalizacji gtéwnej kalenicy budynku: prostopadle i réwnolegle do wyznaczonego
"kierunku sytuowania kalenic" zgodnie z rysunkiem planu;

c) wysokos¢ zabudowy od 7,5 m do 15 m;

d) dach nad brytg gtéwng budynku o schemacie dwuspadowym Ilub wielospadowym
z ewentualnymi facjatami i naczétkami, o nachyleniu potaci dachowych od 30° do 45°,

e) pokrycie dachowe: dachéwka ceramiczna lub materiat dachéwko - podobny, blacha ptaska
w kolorze czerwonym, brgzowym, grafitowym lub szarym.

5. Cechy zabudowy dla wiat, budynkéw gospodarczych, magazynowych i o potaczonych funkcjach:

1) lokalizacja wytacznie na terenach 2.U, 3.U, 4.U i 5.U;

2) lokalizacja w drugiej linii zabudowy w odlegtosci nie mniejszej niz 20 m od linii rozgraniczajacych
terenéw: 1.KDW i 1.KDD;

3) powierzchnia zabudowy jednego budynku nie wieksza niz 200 m?;

4) szerokosc¢ elewacji frontowej do 22 m;

5) wysoko$¢ zabudowy od 5,5 m do 7,5 m;

6) dach nad brytg gtéwng budynku o schemacie dwuspadowym lub wielospadowym z ewentualnymi
facjatami i naczétkami, o nachyleniu potaci dachowych od 30° do 45%;

7) pokrycie dachowe: dachéwka ceramiczna lub materiat dachowko - podobny, blacha ptaska
w kolorze czerwonym, brgzowym, grafitowym lub szarym.

6. Miejsca postojowe:

1) dla terenu 1.U: lokalizowane poza terenem dziatki w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m w ilosci
dostosowanej do programu ustug lecz nie mniej niz 1 miejsce na 30m? powierzchni uzytkowej
zwigzanej z funkcjg ustugows;

2) dlaterenu 2.U, 3.U, 4.U i 5.U: lokalizowane na terenie dziatki w ilosci dostosowanej do programu
ustug, lecz nie mniej niz 1 miejsce na 30 m2 powierzchni uzytkowej zwigzanej z funkcja ustugowa.

7. Dostepnos¢ komunikacyjna terenu:
1) terenu 1.U do drogi publicznej Nr 103442 potozong poza granicami planu od strony zachodniej;
2) dlaterenu 2.U przez droge 1.KDW do drogi 1.KDD;
3) dla terenu 3.U bezposrednio do drogi 1.KDD lub posrednio przez droge 6.KDW | 1.KDW do ww.
drogi;
4) dlaterenu4.Ui5,U bezposrednio z drogi 1.KDD.

§10
1. Teren oznaczony symbolem: 1.U/MN o pow. okoto 2,02 ha, przeznacza sie pod lokalizacje zabudowy
ustugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynkéw zgodnie z rysunkiem planu;

2) ustala sie udziat powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatki budowlanej nie mniej niz
40%;

3) ustala sie wielkos$¢ powierzchni zabudowy dla dziatki budowlanej nie wiecej niz 30%;

4) ustala sie wskaznik intensywnosci zabudowy: od 0,02 do 2;

5) dopuszcza sie funkcje mieszkalng o powierzchni zabudowy nie wiekszej niz 40% powierzchni
zabudowy ustalonej w ust.2. pkt. 3).

3. Zasady podziatu na dziatki budowlane:
1) szerokosc frontu dziatki: nie mniejsza niz 30 m;
2) powierzchnia dziatki od 0,1 ha do 2,02 ha;
3) podziat na dziatki réwnolegle i prostopadle do linii rozgraniczajacej terenu 1.KDW
z dopuszczeniem odchylenia do 29

4. Cechy zabudowy budynkéw ustugowych i ustugowych z funkcjg mieszkalna:
1) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy;
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2) szerokosé elewacji frontowej od 8 m do 60 m,

3) wysokosé zabudowy od 7,5 m do 15 m;

4) dach nad brytg gtéwng budynku o schemacie dwuspadowym lub wielospadowym z ewentualnymi
facjatami i naczétkami, o nachyleniu potaci dachowych od 30° do 45°,

5) kierunek lokalizacji gtéwnej kalenicy budynku: prostopadle i réwnolegle do linii rozgraniczajacej
terenu 1.KDW z mozliwoscig odchylenia do 2°;

6) pokrycie dachowe: dachéwka ceramiczna lub materiat dachdwko - podobny, blacha ptfaska
w kolorze czerwonym, brgzowym, grafitowym lub szarym.

Cechy zabudowy budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych:

1) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy;

2) powierzchnia zabudowy jednego budynku: nie wieksza niz 260 m?

3) szerokos¢ elewacji frontowej do 22 m;

4) wysoko$¢ zabudowy od 7,5 m do 12 m;

5) dach nad brytg gtéwng budynku o schemacie dwuspadowym lub wielospadowym
o nachyleniu pofaci dachowych w przedziale od 30° do 45°%;

6) prostopadle i rdwnolegle do linii rozgraniczajacej terenu 1.KDW z mozliwoscig odchylenia do 25

7) pokrycie dachowe: dachdéwka ceramiczna lub materiat dachéwko - podobny, blacha pfaska
w kolorze czerwonym, brgzowym, grafitowym lub szarym.

Cechy zabudowy dla wiat, budynkéw magazynowych, gospodarczych, garazowych i o potgczonych

funkcjach:

1) powierzchnia zabudowy jednego budynku nie wieksza niz 900 m?;

) szerokos¢ elewacji frontowej do 40 m;

) wysokos¢ zabudowy od 5,5 mdo 7,5 m;

) dach nad brytg gtéwng budynku o schemacie dwuspadowym lub wielospadowym
z ewentualnymi facjatami i naczétkami, o nachyleniu potaci dachowych od 30° do 45%;

5)  pokrycie dachowe: dachéwka ceramiczna lub materiat dachéwko - podobny, blacha ptaska

w kolorze czerwonym, brgzowym, grafitowym lub szarym.

B W N

Miejsca postojowe:

1) dla funkcji ustugowe;j: lokalizowane na terenie dziatki w iloSci dostosowanej do programu ustug,
lecz nie mniej niz 1 miejsce na 30 m? powierzchni uzytkowej zwigzanej z funkcjg ustugowa;

2) dla funkcji mieszkalnej: lokalizowane na terenie dziatki w ilosci nie mniejszej niz 1 miejsce
postojowe na dziatce budowlanej.

Dostepnos¢ komunikacyjna terenu: przez droge 1.KDW i 6.KDW do drogi 1.KDD lub przez teren 1.U do
drogi publicznej Nr 103442 potozong poza granicami planu od strony zachodniej.

&11
Teren oznaczony symbolem 1.MN o pow. okoto 0,43 ha, przeznacza sie pod lokalizacje zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej:

Zasady zagospodarowania terenu:

1) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynkéw zgodnie z rysunkiem planu;

2) ustala sie udziat powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatki budowlanej — nie mniej
niz 40%;

3) ustala sie wielko$¢ powierzchni zabudowy dla dziatki budowlanej: nie wiecej niz 30%;

4) dopuszcza sie lokalizacje funkcji ustugowej, ktérej powierzchnia zabudowy nie moze przekroczyé
20% powierzchni zabudowy dla dziatki budowlanej;

5) ustala sie wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0,02 do 0,8;

Zasady podziatu na dziatki budowlane:
1) szerokosé frontu dziatki: nie mniejsza niz 24 m;



2) powierzchnia dziatki: nie mniejsza niz 0,1 ha;
3) podziat na dziatki: réwnolegle i prostopadle do linii rozgraniczajgcych terenu;
4) dopuszcza sie odchylenie linii podziatu na dziatki do 2°;

Cechy zabudowy budynkéw mieszkalnych, ustugowych i o potaczonych funkcjach:
1) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy;
2) powierzchnia zabudowy jednego budynku:
a) nie wieksza niz 180 m? dla dziatek o powierzchni do 0,2 ha wigcznie, szerokoé¢ elewaciji
frontowej do 18 m,
b) nie wieksza niz 260 m? dla dziatek o powierzchni powyzej 0,2 ha, szeroko$¢ elewacji
frontowej do 22 m;
3) wysokos¢ zabudowy od 6,5 m do 9,5 m;
4) dach nad brytg gtéwng budynku o schemacie dwuspadowym Ilub wielospadowym
o nachyleniu pofaci dachowych w przedziale od 33° do 45°;
5) kierunek lokalizacji gtéwnej kalenicy budynku: réwnolegle i prostopadle do linii zabudowy
z mozliwoscig odchylenia do 25
6) pokrycie dachowe: dachéwka ceramiczna lub materiat dachéwko - podobny, blacha ptaska
w kolorze czerwonym, brgzowym, grafitowym lub szarym.

. Cechy zabudowy dla wiat, budynkéw gospodarczych, garazowych i o potaczonych funkcjach:
1) zakaz przekraczania linii zabudowy;
2) powierzchnia zabudowy jednego budynku:
a) nie wieksza niz 100 m?dla dziatek o powierzchni do 0,2 ha wtacznie,
b) nie wieksza niz 150 m2dla dziatek o powierzchni powyzej 0,2 ha;
3) wysokos¢ zabudowy od 4,5 m do 7 m;
4) dach nad brytg gtéwng budynku o schemacie dwuspadowym Ilub wielospadowym
o nachyleniu potaci dachowych w przedziale od 30° do 45%;
5) pokrycie dachowe: dachéwka ceramiczna lub materiat dachéwko - podobny, blacha ptaska
w kolorze czerwonym, brgzowym, grafitowym lub szarym.

. Miejsca postojowe: na terenie dziatki o funkcji mieszkalnej - przynajmniej 1 miejsce niezaleznie od
miejsca w garazu, a w przypadku lokalizacji funkcji ustugowej dodatkowo nalezy zapewni¢ miejsca
postojowe w ilosci dostosowanej do programu ustug, lecz nie mniej niz 1 miejsce na 30 m? powierzchni
uzytkowej zwigzanej z funkcjg ustugowa i nie mniej niz 1 miejsce postojowe ogoétem.

. Dostepnos¢ komunikacyjna terenu: bezposrednio do drogi publicznej Nr 103442 potozonej poza
granicami planu od strony zachodniej lub posrednio przez teren 5.KDW oraz drogi potozone poza
granicami planu od strony pétnocnej do ww. drogi publicznej.

§12
. Teren oznaczony symbolem 2.MN o pow. okoto 5,99 ha, przeznacza sie pod lokalizacje zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej:

. Zasady zagospodarowania terenu:
1) ustala sie obowigzujgce i nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynkéw zgodnie z rysunkiem
planu;
2) ustala sie udziat powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatki budowlanej:
a) pow. do 0,12 ha wtacznie — nie mniej niz 30%,
b) pow. od 0,1201 ha do 0,18 ha wiacznie — nie mniej niz 40%,
c) pow. powyzej 0,18 ha — nie mniej niz 50%;
3) ustala sie wielkos$¢ powierzchni zabudowy dla dziatki budowlanej:
a) pow. do 0,12 ha wtgcznie — nie wiecej niz 25%,
b) pow. od 0,1201 ha do 0,18 ha wiacznie — nie wiecej niz 28%,
c) pow. powyzej 0,18 ha — nie wiecej niz 30%;

7



5)

dopuszcza sie lokalizacje funkcji ustugowej lokalizowanej poza budynkiem mieszkalnym, ktérej
powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni zabudowy dla dziatki budowlanej,
ustalonej w pkt 3);

ustala sie wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,02 do 0,8.

3. Zasady podziatu na dziatki budowlane:

1)

2)
3)

4)

szerokos¢ frontu dziatki: nie mniejsza niz 22 m z wytgczeniem dziatki nr ew. 690/19, dla ktérej
szerokosc¢ okresla sie na nie mniej niz 15,5 m;
powierzchnia dziatki: nie mniejsza niz 0,085 ha i nie wieksza niz 0,35 ha;
podziat na dziatki: rownolegle i prostopadle do linii rozgraniczajgcych terenu z dopuszczenieme
odchylenia do 2°%;
dopuszcza sie wydzielenie dojs¢ i dojazdéw do dziatek budowlanych nie majgcych bezposredniego
dostepu do drég wewnetrznych i drég publicznych pod warunkiem:
a) dojscie i dojazd nalezy wykonac jako odcinki proste o dtugosci nie przekraczajgcej 100 m,
b) szeroko$¢ dojscia i dojazdu do dwdch dziatek budowlanych nie mniejsza niz 4,5m,
c) szerokosé dojscia i dojazdu do wiecej niz dwdch dziatek budowlanych nie mniejsza niz 5 m
z placem manewrowym na zakonczeniu.

4. Cechy zabudowy budynkéw mieszkalnych, ustugowych i o potgczonych funkcjach:

1)

7)

lokalizacja:
a) na dziatkach z obowigzujgcg linig zabudowy nalezy lokalizowaé przynajmniej jeden
budynek w obowigzujacej linii zabudowy,
b) na pozostatych dziatkach nalezy lokalizowaé przynajmniej jeden budynek w pierwszej linii
zabudowy w odlegtosci nie wiekszej niz 6 m od linii zabudowy od strony frontu dziatki,
c) ww. ustalenia nie dotyczg lokalizacji budynkdéw dla dziatek, ktérych front nie przylega do
drég wewnetrznych, drég publicznych,
d) zakazuje sie lokalizacji budynku ustugowego w pierwszej linii zabudowy;
powierzchnia zabudowy jednego budynku:
a) nie wieksza niz 180 m?dla dziatek o powierzchni do 0,12 ha witgcznie,
b) nie wieksza niz 240 m? dla dziatek o powierzchni powyzej 0,12 ha i nie wiekszej niz 0,18 ha
wiacznie,
c) nie wieksza niz 340 m?dla dziatek o powierzchni powyzej 0,18 ha;
szerokos¢ elewacji frontowej do 26 m;
wysokos¢ zabudowy od 6,5 m do 12 m;
dach nad brytg gtéwng budynku o schemacie dwuspadowym Ilub wielospadowym
o nachyleniu potaci dachowych w przedziale od 33° do 45%;
kierunek lokalizacji gtéwnej kalenicy budynku:
a) budynki lokalizowane w pierwszej linii zabudowy od strony drogi 1.KDD:
— dla dziatek z wyznaczonym "kierunkiem sytuowania kalenic" zgodnie
z wyznaczonym kierunkiem,
— dla dziatek bez wyznaczonego '"kierunku sytuowania kalenic": réwnolegle
i prostopadle do linii zabudowy,
b) pozostate budynki: rownolegle i prostopadle do linii zabudowy lub granic dziatek,
c) dopuszcza sie odchylenie kalenic do 2°;
pokrycie dachowe: dachdwka ceramiczna lub materiat dachdwko - podobny, blacha pfaska
w kolorze czerwonym, brgzowym, grafitowym lub szarym.

5. Cechy zabudowy dla wiat, budynkéw gospodarczych, garazowych i o potgczonych funkcjach:

1)

2)
3)

4)

lokalizacja w drugiej linii zabudowy w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m od linii zabudowy od strony
drég publicznych i wewnetrznych wyznaczonych w planie oraz potozonych poza granicami planu;
zakaz przekraczania linii zabudowy;
ustalenia ust. 5 pkt. 2) nie dotyczg czesci terenu, na ktérym zostata wyznaczona dodatkowo linia
zabudowy wytacznie dla lokalizacji budynkéw gospodarczych i garazowych;
powierzchnia zabudowy jednego budynku:

a) nie wieksza niz 100 m2dla dziatek o powierzchni do 0,2 ha wigcznie,
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5)
6)

7)

b) nie wieksza niz 150 m?dla dziatek o powierzchni powyzej 0,2 ha;
wysokos¢ zabudowy od 4,5 m do 7 m;
dach nad brytg gtéwng budynku o schemacie dwuspadowym Ilub wielospadowym
o nachyleniu potaci dachowych w przedziale od 30° do 45%;
pokrycie dachowe: dachéwka ceramiczna lub materiat dachdwko - podobny, blacha ptaska
w kolorze czerwonym, brgzowym, grafitowym lub szarym;

. Miejsca postojowe: na terenie dziatki o funkcji mieszkalnej - przynajmniej 1 miejsce niezaleznie od
miejsca w garazu, a w przypadku lokalizacji funkcji ustugowej dodatkowo nalezy zapewni¢ miejsca
postojowe w ilosci dostosowanej do programu ustug, lecz nie mniej niz 1 miejsce na 30 m? powierzchni
uzytkowej zwigzanej z funkcjg ustugows i nie mniej niz 1 miejsce postojowe ogdtem.

. Dostepnos$¢ komunikacyjna terenu:

1)
2)
3)

4)

bezposrednio z drogi 1.KDD;

poprzez droge wewnetrzng 1.KDW, 2.KDW, 4.KDW do drogi 1.KDD;

przez teren 3.KDW oraz drogi potozone poza granicami planu od strony zachodniej i pétnocnej, do
drogi publicznej Nr 103442.

na ww. zasadach oraz poprzez dojscia i dojazdy o ktdrych mowa w ust. 3. pkt. 4).

§13

Teren oznaczony symbolem 3.MN o pow. okoto 0,26 ha, przeznacza sie pod lokalizacje zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej:

Zasady zagospodarowania terenu:

1)
2)

3)
4)

ustala sie obowigzujgce i nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynkéw zgodnie z rysunkiem
planu;

ustala sie udziat powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatki budowlanej: nie mniej niz
40%,

ustala sie wielkos¢ powierzchni zabudowy dla dziatki budowlanej: nie wiecej niz 25%,

ustala sie wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,02 do 0,8;

Zasady podziatu na dziatki budowlane:

1)
2)
3)
4)
5)

szerokos¢ frontu dziatki: nie mniejsza niz 24 m;

powierzchnia dziatki nie mniejsza niz 0,1 ha i nie wieksza niz 0,26 ha;

podziat na dziatki prostopadle do obowigzujacej linii zabudowy;

dopuszcza sie odchylenie linii podziatu na dziatki do 29

dopuszcza sie wydzielenie dojs¢ i dojazdodw o szerokosci nie mniejszej niz 4,5m do dziatek
budowlanych zlokalizowanych poza granicami planu.

Cechy zabudowy budynkéw mieszkalnych:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

lokalizacja: w obowigzujacej linii zabudowy,
powierzchnia zabudowy jednego budynku:
a) nie wieksza niz 180 m2dla dziatek o powierzchni do 0,12 ha wtacznie,
b) nie wieksza niz 240 m2dla dziatek o powierzchni powyzej 0,12 ha,
szerokos$¢ elewacji frontowej do 26 m;
wysokos¢ zabudowy od 6,5 m do 9,5 m;
dach nad brytg gtéwng budynku o schemacie dwuspadowym Ilub wielospadowym
o nachyleniu potaci dachowych w przedziale od 33° do 45%;
kierunek lokalizacji gtdwnej kalenicy budynku: réwnolegle i prostopadle do obowigzujgcej linii
zabudowy z dopuszczeniem odchylenia do 25;
pokrycie dachowe: dachdwka ceramiczna lub materiat dachdwko - podobny, blacha pfaska
w kolorze czerwonym, brgzowym, grafitowym lub szarym.



5. Cechy zabudowy dla wiat, budynkéw gospodarczych, garazowych i o potaczonych funkcjach:
1) lokalizacja w drugiej linii zabudowy w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od obowigzujgcych linii
zabudowy;
2) powierzchnia zabudowy jednego budynku:
a) nie wieksza niz 70 m?dla dziatek o powierzchni do 0,12 ha,
b) nie wieksza niz 120 m2 dla dziatek o powierzchni powyzej 0,12 ha;
3) wysokos¢ zabudowy od 4,5 m do 7 m;
4) dach nad brytg gtéwng budynku o schemacie dwuspadowym Ilub wielospadowym
o nachyleniu potaci dachowych w przedziale od 30° do 45°,
5) pokrycie dachowe: dachéwka ceramiczna lub materiat dachéwko - podobny, blacha ptfaska
w kolorze czerwonym, brgzowym, grafitowym lub szarym,;
6) dopuszcza sie lokalizacje budynku bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej lub w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,5 m;
7) dla budynkéw, o ktéorych mowa w pkt 6), ustala sie nastepujgce cechy zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) dtugos¢ sSciany budynku w zblizeniu do granicy dziatki nie moze przekracza¢c 10 m
a odlegto$¢ od kolejnego budynku zlokalizowanego w zblizeniu do granicy
i lokalizowanego na tej samej dziatce budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 10 m,
b) wysokos¢ zabudowy od 4,5 m do 6 m,
c) dach nad brytg gtéwng budynku o schemacie dwuspadowym lub wielospadowym
o nachyleniu pofaci dachowych w przedziale od 30° do 45°,
d) dopuszcza sie dachy pulpitowe o nachyleniu od 25° do 40°,
e) pokrycie dachowe: dachéwka ceramiczna, materiat dachdéwko - podobny, blacha ptaska
w kolorze: czerwonym, brgzowym, grafitowym lub szarym.

6. Miejsca postojowe: na terenie dziatki - przynajmniej 1 miejsce niezaleznie od miejsca w garazu.

7. Dostepnos¢ komunikacyjna terenu: przez teren 3.KDW oraz drogi wewnetrzne potozone poza
granicami planu od strony zachodniej i potudniowej, do drogi publicznej Nr 103442.

§14
1. Teren oznaczony symbolem 4.MN o pow. okoto 1,15 ha, przeznacza sie pod lokalizacje zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej:

2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) ustala sie obowigzujace i nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynkéw zgodnie z rysunkiem
planu;
2) ustala sie udziat powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatki budowlanej:
a) pow. do 0,12 ha witacznie — nie mniej niz 30%,
b) pow. o0d 0,1201 ha do 0,18 ha wtacznie — nie mniej niz 40%,
c) pow. powyzej 0,18 ha — nie mniej niz 50%;

3) ustala sie wielkos$¢ powierzchni zabudowy dla dziatki budowlanej:
a) pow.do 0,12 ha wigcznie — nie wiecej niz 25%,
b) pow. od 0,1201 ha do 0,18 ha wtgcznie — nie wiecej niz 28%,
c) pow. powyzej 0,18 ha — nie wiecej niz 30%;

4) dopuszcza sie lokalizacje funkcji ustugowe] lokalizowanej poza budynkiem mieszkalnym, ktorej
powierzchnia zabudowy nie moze przekroczyé 20% powierzchni zabudowy dla dziatki budowlanej,
ustalonej w pkt. 3);

5) ustala sie wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,02 do 0,8;

3. Zasady podziatu na dziatki budowlane:
1) szerokosé frontu dziatki: nie mniejsza niz 24 m;
2) powierzchnia dziatki nie mniejsza niz 0,1 ha i nie wieksza niz 0,35 ha;
3) podziat na dziatki réwnolegle, prostopadle do linii rozgraniczajgcych terenu z wyjatkiem granicy
planu;
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4) dopuszcza sie odchylenie linii podziatu na dziatki do 2°.

4. Cechy zabudowy budynkéw mieszkalnych, ustugowych i o potaczonych funkcjach:
1) lokalizacja:

a) na dziatkach z obowigzujgcg linig zabudowy nalezy lokalizowaé przynajmniej jeden
budynek mieszkalny lub mieszkalny z funkcjg ustugowa w obowigzujacej linii zabudowy,

b) na pozostatych dziatkach przylegajgcych do drogi publicznej 1.KDD nalezy lokalizowac
przynajmniej jeden budynek mieszkalny lub mieszkalny z funkcjg ustugowa w pierwszej
linii zabudowy w odlegtosci nie wiekszej niz 6 m od nieprzekraczalnej linii zabudowy od
strony frontu dziatki,

c) zakazuje sie lokalizacji budynku ustugowego w pierwszej linii zabudowy od strony drogi
1.KDD;

2) powierzchnia zabudowy jednego budynku:

a) nie wieksza niz 180 m2dla dziatek o powierzchni do 0,12 ha wtacznie,

b) nie wieksza niz 240 m? dla dziatek o powierzchni powyzej 0,12 ha i nie wiekszej niz 0,18 ha
wiacznie,

c) nie wieksza niz 340 m?dla dziatek o powierzchni powyzej 0,18 ha;

3) szerokosc¢ elewacji frontowej do 26 m;

4) wysokos¢ zabudowy od 6,5 m do 12 m;

5) dach nad brytg gtéwng budynku o schemacie dwuspadowym Iub wielospadowym
o nachyleniu pofaci dachowych w przedziale od 33° do 45°%;

6) kierunek lokalizacji gtdwnej kalenicy budynku:

a) budynki lokalizowane w pierwszej linii zabudowy od strony drogi 1.KDD réwnolegle
i prostopadle do linii zabudowy od strony frontu dziatki,

b) pozostate budynki: rdwnolegle i prostopadle do linii zabudowy,

c) dopuszcza sie odchylenie kalenic do 3°,

7) pokrycie dachowe: dachéwka ceramiczna lub materiat dachéwko - podobny, blacha pfaska
w kolorze czerwonym, brgzowym, grafitowym lub szarym.

5. Cechy zabudowy dla wiat, budynkéw gospodarczych, garazowych i o potaczonych funkcjach:
1) lokalizacja w drugiej linii zabudowy w odlegtosci nie mniejszej niz 8 m od linii zabudowy od strony
drogi 1.KDD;
2) powierzchnia zabudowy jednego budynku:
a) nie wieksza niz 70 m?dla dziatek o powierzchni do 0,12 ha,
b) nie wieksza niz 120 m2 dla dziatek o powierzchni powyzej 0,12 ha i nie wiekszej niz do 0,18
ha wigcznie,
c) nie wieksza niz 150 m2 dla dziatek o powierzchni powyzej 0,18 ha;
3) wysokos¢ zabudowy od 4,5 m do 7 m;
4) dach nad brytg gtéwng budynku o schemacie dwuspadowym Ilub wielospadowym
o nachyleniu pofaci dachowych w przedziale od 30° do 45°,
5) pokrycie dachowe: dachéwka ceramiczna lub materiat dachéwko - podobny, blacha ptfaska
w kolorze czerwonym, brgzowym, grafitowym lub szarym;
6) dopuszcza sie lokalizacje budynku bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej lub w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,5 m;
7) dla budynkéw, o ktéorych mowa w pkt 6), ustala sie nastepujace cechy zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) lokalizacja w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od linii zabudowy od strony drogi 1.KDD,
b) lokalizacja w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m od linii zabudowy od strony drogi 6.KDW,
c) dtugos¢ sciany budynku w zblizeniu do granicy dziatki nie moze przekracza¢ 10 m
a odlegtos¢ od kolejnego budynku zlokalizowanego w zblizeniu do granicy
i lokalizowanego na tej samej dziatce budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 10 m,
d) wysokos¢ zabudowy od 4,5m do6m,
e) dach nad brylg gtéwng budynku o schemacie dwuspadowym lub wielospadowym
o nachyleniu potaci dachowych w przedziale od 30° do 45°,
f) dopuszcza sie dachy pulpitowe o nachyleniu od 25° do 40°,
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g) pokrycie dachowe: dachéwka ceramiczna, materiat dachéwko - podobny, blacha ptaska w
kolorze: czerwonym, brgzowym, grafitowym lub szarym.

Miejsca postojowe: na terenie dziatki o funkcji mieszkalnej - przynajmniej 1 miejsce niezaleznie od
miejsca w garazu, a w przypadku lokalizacji funkcji ustugowej dodatkowo nalezy zapewnié¢ miejsca
postojowe w ilosci dostosowanej do programu ustug, lecz nie mniej niz 1 miejsce na 30 m? powierzchni
uzytkowej zwigzanej z funkcjg ustugowsa.

Dostepnos¢ komunikacyjna terenu:

1) bezposrednio z drogi 1.KDD;

2) poprzez droge wewnetrzng 6.KDW i 1.KDW do drogi 1.KDD;

3) na ww. zasadach oraz poprzez drogi wewnetrzne potozone poza granicami planu od strony
zachodniej i potudniowej, do drogi publicznej Nr 103405R.

§15
Teren oznaczony symbolem 5.MN o pow. okoto 8,44 ha, przeznacza sie pod lokalizacje zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej:

Zasady zagospodarowania terenu:
1) ustala sie obowigzujgce i nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynkéw zgodnie z rysunkiem
planu;
2) ustala sie udziat powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatki budowlanej:
a) pow. do 0,12 ha witacznie — nie mniej niz 30%,
b) pow. od 0,1201 ha do 0,18 ha wfacznie — nie mniej niz 40%,
c) pow. powyzej 0,18 ha — nie mniej niz 50%;

3) ustala sie wielkos¢ powierzchni zabudowy dla dziatki budowlanej:
a) pow. do 0,12 ha wiacznie — nie wiecej niz 25%,
b) pow. od 0,1201 ha do 0,18 ha wtgcznie — nie wiecej niz 28%,
c) pow. powyzej 0,18 ha — nie wiecej niz 30%;

4) dopuszcza sie lokalizacje funkcji ustugowej lokalizowanej poza budynkiem mieszkalnym, ktérej
powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni zabudowy dla dziatki budowlanej,
ustalonej w pkt. 3);

5) ustala sie wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,02 do 0,8;

Zasady podziatu na dziatki budowlane:

1) szerokos¢ frontu dziatki dla dziatek nowo wydzielanych:

a) dla dziatek zlokalizowanych bezposrednio wzdtuz drogi publicznej 1.KDD nie mniejsza niz
24 m,

b) dla dziatek zlokalizowanych bezposrednio wzdtuz drogi publicznej potozonej poza
granicami planu od strony potudniowo - zachodniej: nie mniejsza niz 14 m,

c) dla dziatek zlokalizowanych bezposrednio wzdtuz drogi wewnetrznej potozonej poza
granicami planu od strony pétnocno - wschodniej: nie mniejsza niz 12m,

d) dla pozostatych dziatek nie mniejsza niz 24 m;

2) powierzchnia dziatki nie mniejsza niz 0,8 ha i nie wieksza niz 0,35 ha;

3) dopuszcza sie wydzielenie dziatek o powierzchni nie mniejszej niz 0,6 ha i nie wiekszej niz 0,35 ha
wytacznie dla dziatek sgsiadujgcych bezposrednio z drogg wewnetrzng potozong poza granicami
planu od strony pétnocno - wschodniej:

4) podziat na dziatki réwnolegle, prostopadle do linii rozgraniczajgcych terenu oraz granic dziatek;

5) dopuszcza sie odchylenie linii podziatu na dziatki do 25

6) dopuszcza sie wydzielenie dojs¢ i dojazdéw do dziatek budowlanych nie majgcych bezposredniego
dostepu do drég publicznych i drég wewnetrznych pod warunkiem:

a) dojscie i dojazd nalezy wykonac jako odcinki proste o dtugosci nie przekraczajacej 200 m,

b) szerokos¢ dojscia i dojazdu do dwdch dziatek budowlanych nie mniejsza niz 4,5m,

c) szerokosé dojscia i dojazdu do wiecej niz dwdch dziatek budowlanych nie mniejsza niz 5 m
z placem manewrowym na zakornczeniu.
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4. Cechy zabudowy budynkéw mieszkalnych, ustugowych i o potaczonych funkcjach:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

lokalizacja na dziatkach przylegajacych do drogi 1.KDD, drogi publicznej potozonej poza granicami
planu od strony potudniowo - zachodniej oraz drogi wewnetrznej potozonej poza granicami planu
od strony pdétnocno - wschodniej:

a) na dziatkach z obowigzujgcg linig zabudowy nalezy lokalizowaé przynajmniej jeden
budynek mieszkalny lub mieszkalny z funkcjg ustugowa w obowigzujacej linii zabudowy,

b) na dziatkach z nieprzekraczalng linie zabudowy od strony ww. drég: nalezy lokalizowac
przynajmniej jeden budynek mieszkalny lub mieszkalny z funkcja ustugowa w odlegtosci
nie wiekszej niz 5 m od tejze linii zabudowy,

c) budynki ustugowe nalezy lokalizowa¢ w drugiej linii zabudowy w odlegtosci nie mniejszej
niz 8 m od linii zabudowy wyznaczonych od ww. drdg;

dopuszcza sie lokalizacje budynku bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej lub w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,5 m dla dziatek o szerokosci frontu dziatki mniejszej niz 16,5 m;
powierzchnia zabudowy jednego budynku:

a) nie wieksza niz 180 m2dla dziatek o powierzchni do 0,12 ha wtacznie,

b) nie wieksza niz 240 m? dla dziatek o powierzchni powyzej 0,12 ha i nie wiekszej niz 0,18 ha
wiacznie,

c) nie wieksza niz 340 m2dla dziatek o powierzchni powyzej 0,18 ha;

szerokos¢ elewacji frontowej do 26 m;

wysokos¢ zabudowy od 6,5 m do 12 m;

dach nad brytg gtéwng budynku o schemacie dwuspadowym Ilub wielospadowym
o nachyleniu pofaci dachowych w przedziale od 33° do 45°%;

kierunek lokalizacji gtéwnej kalenicy budynku:

a) lokalizacja na dziatkach przylegajacych do drogi 1.KDD, drogi publicznej potozonej poza
granicami planu od strony potudniowo - zachodniej oraz drogi wewnetrznej potozonej
poza granicami planu od strony podtnocno - wschodniej zgodnie z wyznaczonym
kierunkiem dla dziatek z wyznaczonym "kierunkiem sytuowania kalenic",

b) na pozostatych dziatkach z wyznaczonymi liniami zabudowy réwnolegle i prostopadle do
tychze linii zabudowy,

c) na pozostatych dziatkach dla ktérych nie wyznaczono linii zabudowy réwnolegle
i prostopadle do granic dziatek,

d) dopuszcza sie odchylenie kalenic do 35

pokrycie dachowe: dachéwka ceramiczna lub materiat dachéwko - podobny, blacha ptaska
w kolorze czerwonym, brgzowym, grafitowym lub szarym.

5. Cechy zabudowy dla wiat, budynkéw gospodarczych, garazowych i o potaczonych funkcjach:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

lokalizacja w drugiej linii zabudowy na dziatkach przylegajacych do drogi 1.KDD, drogi publicznej
potozonej poza granicami planu od strony potudniowo - zachodniej oraz drogi wewnetrznej
potozonej poza granicami planu od strony pétnocno - wschodniej: w odlegtosci nie mniejszej niz 5
m od linii zabudowy wyznaczonych od tych drdg,
powierzchnia zabudowy jednego budynku:

a) nie wieksza niz 70 m2dla dziatek o powierzchni do 0,12 ha,

b) nie wieksza niz 120 m2 dla dziatek o powierzchni powyzej 0,12 ha i nie wiekszej niz do 0,18

ha witacznie,

c) nie wieksza niz 150 m2 dla dziatek o powierzchni powyzej 0,18 ha;
wysokos¢ zabudowy od 4,5 m do 7 m;
dach nad brytg gtéwng budynku o schemacie dwuspadowym Ilub wielospadowym
o nachyleniu potaci dachowych w przedziale od 30° do 45°,
pokrycie dachowe: dachdwka ceramiczna lub materiat dachdwko - podobny, blacha pfaska
w kolorze czerwonym, brgzowym, grafitowym lub szarym;
dopuszcza sie lokalizacje budynku bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej lub w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,5 m dla dziatek o szerokosci frontu dziatki mniejszym niz 16,5 m;
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7) dla budynkéw, o ktérych mowa w pkt 6), ustala sie nastepujace cechy zabudowy
i zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od linii zabudowy od strony drdg, o ktérych
mowa w pkt. 1),

b) dtugo$¢ sciany budynku w zblizeniu do granicy dziatki nie moze przekraczaé 10 m
a odlegtos¢ od kolejnego budynku zlokalizowanego w zblizeniu do granicy
i lokalizowanego na tej samej dziatce budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 10 m,

c) wysokosé elewacji frontowej liczagc od poziomu terenu do poziomu okapu od 2,8m do 4m,

d) wysokos$é zabudowy od 4,5 m do 6 m,

e) dach nad brytg gtéwng budynku o schemacie dwuspadowym lub wielospadowym
o nachyleniu potaci dachowych w przedziale od 30° do 45°,

f)  dopuszcza sie dachy pulpitowe o nachyleniu od 25° do 40°,

g) pokrycie dachowe: dachéwka ceramiczna, materiat dachéwko - podobny, blacha ptaska
w kolorze: czerwonym, brgzowym, grafitowym lub szarym.

Miejsca postojowe: na terenie dziatki o funkcji mieszkalnej - przynajmniej 1 miejsce niezaleznie od
miejsca w garazu, a w przypadku lokalizacji funkcji ustugowej dodatkowo nalezy zapewni¢ miejsca
postojowe w iloéci dostosowanej do programu ustug, lecz nie mniej niz 1 miejsce na 30 m? powierzchni
uzytkowej zwigzanej z funkcjg ustugows i nie mniej niz 1 miejsce postojowe ogdtem.

Dostepnos¢ komunikacyjna terenu:

1) bezposrednio z drogi 1.KDD;

2) poprzez droge wewnetrzng 7.KDW, 8.KDW do drogi 1.KDD;

3) poprzez droge wewnetrzng 9.KDW i 10.KDW do drogi publicznej Nr 103444;

4) poprzez droge wewnetrzng 11.KDW do drogi publicznej Nr 103405R;

5) naww. zasadach oraz poprzez dojscia i dojazdy o ktérych mowa w §15 ust. 3. pkt. 6).

§16
Tereny oznaczone symbolami 1.R o pow. okoto 1,46 ha przeznacza sie pod tereny rolne.

Teren nalezy zagospodarowaé pod uzytkowanie rolnicze.

8§17
Teren oznaczony symbolem 1.ZL o pow. okoto 0,15 ha, przeznacza sie pod las.

Teren nalezy zalesia¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m od linii rozgraniczajacych terenu.

§18
Teren oznaczony symbolem 1.KDD o pow. okoto 2,5 ha przeznacza sie pod droge publiczng klasy
dojazdowej.

Zasady zagospodarowania terenu: szerokos$¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych: zmienna zgodnie
z rysunkiem planu lecz nie mniejsza niz 10 m.

§18
Tereny oznaczone symbolem 1.KDW o pow. okoto 0,44 ha, 2.KDW o pow. okoto 0,23ha, 3.KDW o pow.
okoto 0,13 ha, 4.KDW o pow. okofo 0,12 ha, 5.KDW o pow. okoto 0,03 ha, 6.KDW o pow. okoto 0,13
ha, 7.KDW o pow. okoto 0,02 ha, 8.KDW o pow. okoto 0,03 ha, 9.KDW o pow. okoto 0,11 ha, 10.KDW
o pow. okoto 0,08 ha, 11.KDW o pow. okoto 0,14 ha przeznacza sie pod drogi wewnetrzne.

Zasady zagospodarowania terenu: szeroko$é drogi w liniach rozgraniczajacych od 4,6m do 16 m -
z poszerzeniami zgodnie z rysunkiem planu.
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8§19
1. Teren oznaczony symbolem 1.KS o pow. okoto 0,29 ha, 2.KS o pow. okoto 0,27 ha, przeznacza sie pod
tereny obstugi komunikacyjnej.

2. Tereny nalezy zagospodarowac¢ pod miejsca postojowe.

§20
Ustala sie 30% stawke stuzgcg naliczeniu jednorazowych optat za wzrost wartosci nieruchomosci,
w zwigzku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.
PRZEPISY KONCOWE

§21
Wykonanie uchwaty zleca sie Wéjtowi Gminy Mielec.

§22
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Podkarpackiego.

Przewodniczgcy

Rady Gminy Mielec

Jan Kotodziej

15



WO PODKAE 2 pos
POWIAT f\/HEL_E(\‘/rr ALTE

OBREB: ___ 75, AVEYANA: Gtz Peetee )
: Z@o\ / : sl
_ ,/lyﬁ ARKUSZA MA ;

Poswiadeza sie 7o0dn i b

G OS¢ Niniejnze] hopii
panstwowe 5

i 20 zasobu geodezyjnego i k
STAROSTA POWIATU MIKELECK
¢es0/2ors™
a

«wa maleriatu zasoby

AN
N
x
NN
N
N\

S ;z X
' 9%, RN
‘ RN
4. . % K
933/7 L=
N : 932/8
933/8 -
N

64.5

=
5

0 1020

P
P

=~
//
et

s

e

/ MIEJSCOWY PLAN
| ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO /

’# "CMENTARZ PARAFIALNY W TRZESNI" i

A TS & AKX\ /‘("
ZALACZNIK NR 1 |
DO UCHWALY NR ......./...../12018 g
RADY GMINY MIELEC. 2

OBOWIAZUJACE OZNACZENIA PLANU:

s mmmm GRANICE PLANU

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM
PRZEZNACZENIU - SCISLE OKRESLONE

OBOWIAZUJACA LINIA ZABUDOWY

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY DLA BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH | GARAZOWYCH

KIERUNEK SYTUOWANIA KALENIC

PRZEZNACZENIETERENOW

TERENY CMENTARZA WRAZ ZE STREFAMI (50 m,
150 m)

TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ

TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ Z DOPUSZCZENIEM FUNKCJI
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
TEREN DROGI PUBLICZNEJ KLASY DOJAZDOWEJ
TEREN DROGI WEWNETRZNEJ

TEREN OBSLUGI KOMUNIKACJI

TEREN ROLNY

Sporzadzi: Leé-Karwacka Teodozja dnia 2615.09.30.



Zatacznik Nr 2

do uchwaty Nr ...../...../2018
RADY GMINY MIELEC

z dnia 28 czerwca 2018 r.

ROZSTRZYGNIECIE
0 sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego ,,Cmentarz Parafialny w Trzesni” w gminie Mielec,

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy

oraz zasadach ich finansowania

Realizacj¢ zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

»Cmentarz Parafialny w Trzesni” w gminie Mielec, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
przewiduje si¢ poprzez finansowanie ze srodkow gminy.

a)
b)
c)
d)

Zrédtami finansowania ww. inwestycji i zadan beda rowniez w zalezno$ci od potrzeb:
srodki pomocowe Unii Europejskiej,

kredyt bankowy,

emisja obligacji komunalnych,

srodki prywatne.

Naktady ponoszone na realizacj¢ inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej beda

odpowiednio zagwarantowane w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w budzecie gminy,
z uwzglednieniem wykorzystania ewentualnych srodkéw pozabudzetowych.



