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Termomodernizacja i remont budynku Domu
Strażaka w Trześni dz. nr 718/1, 718/3, 719/1,

obręb 0045 Trześń, gmina Mielec

Przedmiar robót

Nr Kod
pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Mnoż.
Krotn.

1 Remont instalacji odgromowej
1.1 Montaż uziomu powierzchniowego - głębokość wykopu do 0,8 m w kategorii gruntu IIIKNR 508/611

/5
(28,5+20)*2 = 97,000000

Ogółem: 97 m 97
1.2 Układanie bednarki uziemiającej w rurkacch RVS 37 w ciągach pionowych, rurka na wspornikach 

mocowanych na cegle,  bednarka do 120 mm2
KNR 508/603
/7

10*2 = 20,000000
Ogółem: 20,000 m 20,000

1.3 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, miejsce wykonania spawu w wykopie z 
bednarki 120 mm2

KNR 508/617
/1

10 = 10,000000
Ogółem: 10,000 szt 10,000

1.4 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu 
sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu ceglanym

KNR 508/101
/3

70 = 70,000000
Ogółem: 70,000 m 70,000

1.5 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi˙28˙mmKNR 508/110
/2

70,000 = 70,000000
Ogółem: 70,000 m 70,000

1.6 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi˙10˙mm, 
podłoże z cegły, wykonanie ręczne

KNR 508/607
/2

70,000 = 70,000000
Ogółem: 70,000 m 70,000

1.7 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręconych odgałęzionych 
dwuwylotowych

KNR 508/618
/3

szt 10,000
1.8 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej złącz kontrolnych, połączenie drut - płaskownikKNR 508/619

/6
szt 10,000

1.9 Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych  badania uziomu ochronnego lub 
roboczego pomiar pierwszy

KNR 518/160
3/1

szt 1
1.10 Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych,  badania uziomu ochronnego lub 

roboczego pomiar następny
KNR 518/160
3/2

szt 10,000


