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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny termomodernizacji i remontu budynku
Domu Strazaka w Trzesni w zakresie docieplenia scian i stropu, czesciowa wymiana
okien i drzwi zewnetrznych wraz z robotami towarzyszacymi na potrzeby zgtoszenia o
przystapieniu do robét budowanych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
* Umowa z Inwestorem.
» Pomiary stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do wykonania niniejszego projektu.

3. DANE O BUDYNKU

3.1 STANISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek, ktdérego dotyczy opracowanie jest dwukondygnacyjnym budynkiem
rozpietym na rzucie dwoch prostokatow wzajemnie do siebie usytuowanych — pow.
zabudowy okoto 310m2. Obiekt sktada sie z dwoch czesci wzajemnie ze sobg potgczonych.
Czesc¢ wysoka jest dwukondygnacyjna, nieocieplona ze scianami z cegty petnej obustronnie
otynkowana. Czes¢ parterowa jednokondygnacyjna, nieocieplona murowana z cegty petnej.

Budynek nie podpiwniczony z dachem wielospadowym konstrukcji drewnianej i pokryciem
blachg powlekang w kolorze brgzowym, $ciany nadziemia konstrukcji murowanej ze stropami
zelbetowymi z ptyt kanatowych. Stolarka okienna czes$ciowo wymieniona na nowe okna PCV,
drzwi zewnetrzne wymienione na nowe aluminiowe.

W przedmiotowym budynku w czesci parterowej znajdujg sie pomieszczenia ochotniczej
strazy pozarnej z czescig socjalng i higieniczno-sanitarng. W czesci pietrowej miesci sie
biblioteka. W budynku w czesci parterowej znajduje sie garaz dla samochodu bojowego.

Do wydzielonych czesci prowadza odrebne wejscia. Dwa wejscia sg usytuowane w elewacji
zachodniej od strony drogi i dwa w elewacji potudniowej, Brama garazowa w elewacji
potudniowej czesci parterowej

Posadowienie - bezposrednie na fawach fundamentowych.

Dach - wielospadowy o réznym nachyleniu potaci 8° i 11°, konstrukcji dachu drewniana
krokwiowo-jetkowa.

Nadproza - tradycyjne murowane z cegly oraz prefabrykowane z belek nadprozowych
Sciany murowane — z elementéw ceramicznych. Sciany zewnetrzne czesci starszej gr. 43
cm obustronnie otynkowane nie posiadajg ocieplenia, wykonane sg jako jednowarstwowe z
cegly petnej.

Tynki — tynk zewnetrzny na scianach cementowo-wapieny nakrapiany. Tynki wewnetrzne
cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi,

Sciany dziatowe - murowane o grubosci 12 cm i 6cm + tynk.

Posadzki — posadzki cementowe w garazu w pozostatych pomieszczeniach ptytki gres oraz
tarakota.

Izolacje — izolacja posadzek w pomieszczeniach ocieplone styropianem gr. 10cm. Brak
izolacji dachu.

Malowanie i okladziny — malowanie $cian farbami emulsyjnymi i olejnymi. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonane sg oktadziny z ptytek ceramicznych do
wysokosci okoto 2,0m.

Wyposazenie budynku

Budynek posiada instalacje wod-kan c.o (cze$¢ parteru i cate pietro), elektryczna,
odgromowg i gazowa. Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana poprzez przeptywowy
gazowy podgrzewacz wody, i przeptywowe podgrzewacze elekiryczne .

Ogrzewanie pomieszczen:

- cze$¢ parteru obejmujgca garaz, pom. w-c — centralne ogrzewanie z kotta gazowego,



- czes¢ parteru obejmujgca kuchnige, pom Swietlicowe, gospodarcze — ogrzewanie poprzez
piecyk gazowy mocy okoto SkW, klimatyzatory z mozliwoscig grzania.
Pietro — centralne ogrzewanie z kotta gazowego

Stolarka okienna i drzwiowa — okna i drzwi czesciowo zostaty wymienione w poprzednich
zadaniach remontowych, pozostata nie wymieniona stolarka drewniana gtéwnie w czesci
parteru i czes¢ pietra oraz drzwi zewnetrzne do pomieszczenia garazu.

Drzwi wewnetrzne ptytowe i ptycinowe. Drzwi dzielgce czes$¢ ogrzewang tj. pietro od
nieogrzewanej klatki schodowej sg wykonane z drewna i nie posiadajg izolacji termicznej.

3.2 LOKALIZACJA

Obiekt sktadajgcy sie z czesci dwukondygnacyjnej i z czesci parterowej, zlokalizowany jest
na dziatkach nr ewid. 718/1, 718/3, 719/1 przy drodze gminnej nr 1713R. Budynek znajduje
sie w potudniowej czesci wsi Trzesn.

Do budynku doprowadzony jest przytgcz wody, kanalizacji sanitarnej, gazu a takze
napowietrzny przytgcz elekiryczny. Dziatka jest czesciowo ogrodzona.

3.3 ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

3.3.1 CHARAKTER ROBOT

Projektuje sie roboty ktére maja dostosowaé obiekt do aktualnych warunkéw technicznych w
zakresie przenikania ciepta przez przegrody oraz zasadniczo zmieni¢ wyglad zewnetrzny
budynku,

3.3.2 TERMOMODERNIZACJA

Zaprojektowano docieplenie scian zewnetrznych styropianem EPS 80 036 — FASDADA o
wspétczynnik przewodzenia ciepta Age<0,036 (W/mK).

Docieplenie $cian zewnetrznych nadziemia w systemie BSO styropianem gr. 16cm. Sciany
fundamentowe na gt. 1m izolowane ptytami XPS gr. 12cm lub styropianem hydrofobowym
przeznaczonym do izolacji $cian zagtebionych w gruncie.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta dla sciany zewnetrznej nadziemia z uwzglednieniem
dodatkéw i poprawek U= 0,19 W/(m2*K). Sciana fundamentowa i cokotowa U.= 0,22
W/(m2*K)

W zakresie docieplenia elewacji, tynkow nalezy stosowaé rozwigzania materiatowe i
kolorystyczne wg rozwigzan systemowych jednego producenta, np. system WEBER
TERRANOVA lub réwnowazne. Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie w systemie BSO

Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, zaleceniami producenta systemu i pod
nadzorem osoby uprawnione;.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane oraz caty system docieplenia muszg posiadac
atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz inne swiadectwa i certyfikaty
wymagane prawem budowlanym.

Rozwigzania kolorystyczne:

Zaprojektowano elewacje $cian w oparciu o jeden kolor. Kolor podstawowy $cian to S 0505-
Y80R, cokét z tynku mozaikowego w kolorze brgzowym jasnym. Na elewacji zaprojektowano
tynk strukturalny akrylowy typu ,baranek” gr. 1,5mm. Brama garazowa w kolorze brgzowym
RAL 8012, parapety zewnetrzne w kolorze brgzowym RAL 8012

Wszelkie zmiany kolorystyczne w stosunku do niniejszego projektu wymagaja zgody
projektanta.

Rozwigzania materiatowe:



Docieplenie metoda lekkg mokrag z tynkiem cienkowarstwowym akrylowym faktura ,baranek”
1,5mm w kolorze j.w., cokét tynk mozaikowy gr. 1,0mm. Przed rozpoczeciem uktadania
docieplenia nalezy zamontowac listwe startowg, W narozach i krawedziach budynku w celu
ochrony nalezy stosowac listwy aluminiowe z siatka.

Rozmieszczenie kotkéw:

- na ptaszczyznach ok. 4 kotkéw/m?

- w strefach przynaroznikowych ok. 6 kotkéw/m?

Odlegtos¢ zewnetrznego kotka od krawedzi budynku max.10 cm.

Zastosowaé rozwigzania systemowe ochrony naroznikéw i krawedzi oraz wszelkich
potgczen. W potgczeniu osciezy z oscieznicg okienng nalezy stosowac listwy przyokienne
APU. Do wysokosci ok. 2,00m oraz zastosowac podwdjne osiatkowanie.

Wszystkie przywotane w treSci dokumentacji nazwy wiasne wyrobdéw i materiatow
budowlanych oraz ich producentow , nalezy traktowaé jako przyktadowe wskazanie
standardu jakosciowego i propozycje techniczng rozwigzania budowlanego . W realizacji
obiektu mozna stosowa¢ materiaty zamienne o parametrach rownowaznych nie gorszych od
wskazanych. Wszelkie produkty powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania na terenie
RP i posiada¢ Aprobate Techniczna.

Wykonanie roboét

Przygotowanie

Przed przystgpieniem do docieplenia $ciany nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i
dokona¢ oceny stanu technicznego podfoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne,
oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy)
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podfoza o stabej przyczepnosci
(np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru, spekana oktadzina
cokotu z lastryka) nalezy usungc¢. Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy dzien
wczesniej wyroéwna¢ zaprawg wyréwnawczo-murarskg. Podtoze chtonne zagruntowac
preparatem. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt na stabych podtozach, nalezy
wykona¢ probe przyczepnosci. Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach
elewaciji kilku (8-10) prébek styropianu (0 wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3
dniach. Nosnos¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie
styropianu. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg podtoza, konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy.

Nastepnie nalezy podtoze zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym i po jego
wyschnieciu wykona¢ ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny,
nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie
podtoza.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny geometrii
podtoza tj. réwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. W przypadku wystepowania
niewielkich (do 3 cm) nierédwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢
wczesniejsze wyréwnanie nierbwnosci za pomoca zaprawy wyrownawczo-murarskie;.
Wieksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowaé jedynie poprzez przyklejenie
wyrdéwnujgcej warstwy z ptyt styropianowych.

Przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych do podtoza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu scian oraz zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych
(przy zewnetrznym odprowadzeniu wéd opadowych) mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wéd opadowych z
dachu budynku.

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy uktadac¢ na ptycie styropianowej metodg "pasmowo-
punktowg" czyli na obrzezach pasami o szeroko$ci 3-6 cm, a na pozostate] powierzchni
"plackami” o $rednicy okotfo 8-10 cm.




Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢é w ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac¢ do podtoza przy uzyciu tgcznikbw mechanicznych
(minimum 4 szt./m2). Do mocowania ptyt styropianowych do podfoza najczesciej stosuje sie
taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaz tgcznikow nalezy rozpocza¢ dopiero
po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgce;.

Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy
wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz tagcznikéw mozna rozpoczg¢ dopiero po
2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Przy mocowaniu tgcznikédw nalezy zwrécié
szczeg6lng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowg
ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W zwigzku z tym, iz przy Scianach
szczytowych i w strefach naroznych budynku wystepuje wieksze ssanie wiatru, w miejscach
tych nalezy zastosowac wigkszg ilos¢ tacznikdw mechanicznych.

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po
zwigzaniu zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do
podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowaé gruboziarnistym papierem
Sciernym. Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt. Réwne
podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewac;ji

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢é wykonywane przy stabilnej
wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie
narazonych na bezposrednig operacje stonca i wiatru. Nie nalezy wykonywaé warstwy
zbrojonej podczas opadoéw atmosferycznych i bezposrednio po nich. Nowo wykonang
warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej
+5°C do czasu zwigzania. Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewaciji
stanowigcym odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym.

Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy
klejace;.

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych
(po szlifowaniu) ptyt, ciagta warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub
poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojace;j.

Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzystaé pace zebatg o wymiarach zebéw 10x10mm.
Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby
zostata ona rébwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki
uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku
pozostawienia nierébwnosci na wyschnieta powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ drugag
cienkg warstwe zaprawy klejgcej (o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i
wygtadzenia jej powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
Szerokos¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢é wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami
siatki o wymiarach 20x35cm. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci
parterowej i cokotowej docieplanych $cian, nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki z tkaniny
szklanej. Jezeli $ciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢
stosowana na catej wysokosci $cian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest
utrudniony, wystarczy zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu
przylegtego terenu.

Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie.
Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z wtdkien
szklanych o wiekszej gramaturze zwang "siatkg pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk
bez zaktaddw.

Na krawedziach otworéw dodatkowo zamontowac pasek siatki szerokosci 20cm pod katem
45°.




Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowac
odpowiednim preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej
zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach
optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekac
do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach
optymalnych). Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania tynku. Grunty nalezy
nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotka, lub watkiem.

Przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienkg, réwnomierng warstwg na
podtozu, uzywajgc do tego celu pacy ze stali nierdzewnej, nastepnie usung¢ nadmiar tynku
do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie. Zgdang strukture wyprawy nalezy
wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska pacg z plastiku. Operacje zacierania
wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego struktury)
przy niewielkim nacisku pacy, rbwnomiernie na catej powierzchni elewacji.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do
tynkowania, trzeba ostoni¢. Prac tynkarskich nie nalezy wykonywac¢ podczas dziatania
wiatru.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza.
Zbyt wysoka wilgotnos¢ i za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu
wigzania tynku. Prace tynkarskie nalezy wykonywaé na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednie promieniowanie stoneczne i wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie
wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie
prawidtowej struktury tynku. Po natozeniu na podtoze "Swiezy" tynk nalezy chroni¢ az do
momentu wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury
ponizej +5°C .

Podczas realizacji robét dociepleniowych a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu, zaleca sie
zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikéw zewnetrznych.

Wymiana stolarki zewnetrznej

Zaprojektowano czesciowg wymiane okien drewnianych umieszczonych w poziomie parteru
i pietra na okna z profili PCV szklonych szybg zespolong termoizolacyjng Uy=0,6 W/(m2K),
catkowity wspofczynnik przenikania ciepta dla okna nie moze by¢ wiekszy niz U,=0,9
W/(m2K).

Profile okienne w kolorze biatym wg zestawienia stolarki.

Czesciowa wymiana drzwi zewnetrznych umieszczonych w elewacji pd-zachodniej na
aluminiowe przeszklone lakierowane proszkowo w kolorze RAL 8012 ocieplone. Szklenie w
drzwiach szybg zespolong obustronnie w klasie P4 wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi
zewnetrznych nie moze by¢ wiekszy niz Una=1,3 W/(m2K). Z uwagi na wydzielenie
ogrzewanego pietra z nieogrzewang klatkg schodowg zaprojektowano wymiane drzwi
drewnianych na aluminiowe o wiasciwosciach technicznych jak dla drzwi zewnetrznych
(wspétczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz Upa=1,3 W/(m2K), szyba zespolona
obustronnie bezpieczna P4).

Brama garazowa stalowe lub aluminiowe ocieplone w kolorze brgzowym Upa=1,3 W/(m2K),
naswietla w gérnej czesci bramy szyba zespolona Uy=0,9 W/(m2K),

Wymienic¢ takze nalezy istniejace witazy Scienne drewniane prowadzace na strych czesci
parterowej i pietrowej. Drzwiczki do strefy nieogrzewanejkonstrukcji drewnianej lub
metalowej 0 wsp. Unax=2,7 W/(m2K).

Drzwi pozostate sg wymienione i w dobrym stanie technicznym.

Docieplenie stropu
Zaprojektowano izolacje cieplng zelbetowego stropu z ptyt kanatowych wetng mineralng gr.
24 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/(m*K) utozong w dwéch warstwach



12+12cm na warstwie istniejgcej izolacji paroszczelnej z papy. Przed potozeniem warstw
izolacyjnych na stropie nalezy uporzgdkowac powierzchnie zrywajgc wszystkie wystajgce
elementy. Wspétczynnik przewodzenia ciepta dla stropu U.=0,14 W/(m2*K).

W czesci parterowej budynku wraz z ociepleniem stropu nad parterem nalezy ociepli¢ sciany
pionowe pod pokryciem. Ocieplenie wykona¢ przy uzyciu styropianu EPS 80 036 —
FASDADA o wspétczynnik przewodzenia ciepta Agex<0,036 (W/mK). W celu ocieplenia
poddasza koniecznym bedzie zdemontowanie w czesci istniejagce pokrycie dla wykonania
robét izolacyjnych. Blache zamontowa¢ ponownie po wykonaniu prac.

3.3.3 ROBOTY BUDOWLANE

Izolacja przeciwwilgociowa scian zagtebionych w gruncie.

Zaprojektowano izolacje pionowg powtokowg $cian zewnetrznych zagtebionych w gruncie w
postaci mas asfaltowo-kauczukowych bezrozpuszczalnikowych naktadanych na wczesniej
odczyszczone i przygotowane podtoze. Grubos¢é powtoki izolujgcej okoto 1-2mm,
przewidziano izolacje przeciw wodzie pochodzgcej z gruntu na catej scianie fundamentowe;.
Wszystkie wystajgce nieréwnosci i ostre krawedzie nalezy sku¢, powierzchnia scian musi
by¢ czysta wolna od kurzu i zabrudzen. W przypadku ubytkéw lub braku tynku na scianach
fundamentowych nalezy wykona¢ tynk cem-wapienny kat Il.

Ptyty XPS lub styropianowe mocowaé¢ do scian przy uzyciu kleju bitumicznego lub pian
poliuretanowych.

Przed wykonaniem wykopu nalezy rozebrac istniejacg opaske odbojowg wokot budynku,
chodnik przy wejsciowej, Rozebrac istniejgcy podjazd do garazu i schody zewnetrzne przy
gtéwnym wejsciu. Po wykonaniu robot dociepleniowych nawierzchnie i elementy wyburzone
odtworzy¢.

Orynnowanie, obroébki blacharskie

Wszystkie podokiennik przewidziano do wymiany.

Zaprojektowano wymiane istniejacych rur spustowych z uwagi na koniecznos¢ odsuniecia od
$cian jak i ich ztu stan techniczny Rury z blachy powlekanej gr. 0,6mm w kolorze brgzowym
Srednicy @12cm. Rynny nie przewidziano do wymiany lecz do malowania.

Okucie czapek kominowych blachg powlekang gr. 0,6 mm w kolorze RAL 3011 mocowang
do podtoza przy uzyciu kotkbw z uszczelkg. Obrdobka blacharska zadaszenia z blach
powlekanej w kolorze RAL 8012

Posibitke ~w miejscach gdzie nie wystepuje gzyms betonowy nalezy obtozy¢ blacha
powlekang niskoprofilowg T6 na ruszcie drewnianym.

Wszystkie tabliczki informacyjne oraz tablice reklamowe zdemontowac¢ przed wykonaniem
robot dociepleniowych. Po zakonczeniu prac ustali¢ z inwestorem, ktore tablice musza
zosta¢ ponownie zamontowane.

Podokienniki

Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze RAL 8012. Parapety
nalezy wykona¢ bez Zzadnych potgczen na dtugosci. Felc blachy powinien zachodzi¢ pod
profil okienny. Przed montazem parapetéw wyprofilowa¢ i wyrownaé¢ podtoze, parapet
montowac przy uzyciu kleju bitumicznego (blacha-beton).

Kominy

Powierzchnie kominéw ociepli¢ styropianem EPS 70-040 gr. 5 cm wraz z potozeniem tynku
akrylowego w kolorze Scian.

Murowane trzony kominowe o ztym stanie technicznym nalezy rozbera¢ do poziomu stropu i
wymurowa¢ Przy uzyciu cegiet petnych klasy 20 (MPa). Zakonczenie komina czapka
betonowg gr. 8cm siatkg z pretéw @6 co 10cm.

Opaska odbojowa



Wokot budynku przewidziano opaske odbojowg z kostki brukowej. Opaska uktadana na
podsypce cementowo-paskowej w stosunku cement do piasek - 1:4, na wczesniegj
przygotowanym i zageszczonym podtozu piaskowym. Obrzeza 25x6 cm uktadane na
podsypce cem-piaskowej. Maksymalnie nalezy wykorzysta¢ kostke i obrzeza betonowe z
rozbidrki opaski

Chodnik

Po wykonaniu robét dociepleniowych nalezy uzupetni¢ rozebrang nawierzchnie chodnika na
elewacji pd-zachodniej. Wyréwnaé podtoze, wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego gr.
15cm i potozy¢ kostke gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm. Maksymalnie
nalezy wykorzystac kostke i obrzeza betonowe z rozbiérki chodnika

Podjazd do garazu

Konstrukcja podjazdu:

- kostka betonowa gr. 8cm uktadana na podsypce cem-piaskowej w stosunku 1:4 (kostka z
rozbiorki)

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 25cm,

- podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie gr. 15cm

Obramowanie podjazdu z obrzeza betonowego 30x8cm

Zadaszenie nad drzwiami wejsciowymi

Nad drzwiami umieszonymi w elewacji pn-zachodniej przewidziano wykonanie zadaszenia
szklanego systemowego szerokosci 225 i gt. 130cm. Odwodnienie poprzez rynne wzdtuz
sciany i rure spustowg wykonang z stali nierdzewnej lub aluminium. Spadek daszku w strone
elewaciji.

Szkio hartowane dodatkowg wzmocnione folig, konstrukcja zawieszehn aluminiowa lub ze
stali nierdzewnej.

Istniejagce betonowe zadaszenie przewidziano do rozbiorki przed wykonaniem roboét
dociepleniowych.

3.3.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE

Instalacja odgromowa
Istniejgca instalacja odgromowa budynku nie spetnia wymaganych parametrow
technicznych, przewidziano jg do demontazu. W jej miejsce zaprojektowano nowg instalacje.
Zastosowano ochrone podstawowg. Jako zwody dachowe wykona¢ instalacje za pomoca
drutu ocynkowanego fi 8 mocowanego na uchwytach do pokrycia dachu . Do instalacji na
dachu podtgczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje jak np.: wentylatory, wypusty, okucia,
drabiny i inne. Przewody odprowadzajgce wykona¢ z druta Fe fi 8 uktadanego
w rurkach winidurowych RS-28 mocowane do budynku na uchwytach dystansowych.
Przewody odprowadzajgce zakohczy¢ na wysokosci 0,8m od poziomu terenu ztgczem
kontrolnym. Zigcza kontrolne montowa¢ w puszkach podtynkowych o wymiarach
200x150mm. Wokét budynku wykonaé uziom otokowy ptaskownikiem Fe Zn 30 x 4
uktadanym w ziemi, jak na planie instalacji piorunochronnej. Ptaskownik ukfadaé
w odlegtosci 1,0 do 1,5m od fundamentow. Od ptaskownika w ziemi wyprowadzi¢ ptaskownik
do wszystkich ztgcz kontrolnych na budynku. Potagczenia uziomu otokowego wykonac za
pomocg spawania, a miejsca spawu zabezpieczy¢é przed korozjg. Instalacje odgromowg
nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN. skuteczno$é ochrony nalezy sprawdzi¢
pomiarami.
Jako ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednio zastosowano:

» potgczenia wyréwnawcze.
Potagczenia wyréwnawcze sg srodkiem wspomagajgcym ochrone przeciwporazeniowa,
nalezy wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe. Potgczenia wyrownawcze
wykona¢ poprzez utozenie na $cianie ptaskownika ocynkowanego FeZn 25 x 4, na
wysokosci 0,3m od poziomu posadzki na uchwytach. Ptaskownik wyprowadzi¢ na zewnatrz i



podtgczyé do uziomu otokowego. Do ptaskownika poditgczy¢ wszystkie elementy metalowe
urzadzen oraz rurociggi.

Instalacja elektryczna.

Przed robotami dociepleniowymi wykonaé wymiane przewodu zasilajgcego oswietlenie
zewnetrzne jak i wymiane przewodu do syreny. Wymianie podlegajg réwniez oprawy
zewnetrzne umieszczone w narozach budynku na lampy halogenowg o mocy min 60W -
stopni ochrony opraw oswietleniowych IP65

Uwagi koncowe

a) Catosc instalacji wykona¢ zgodnie z przepisami oraz odnosnymi normami.

b) Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykonaé nastepujgce pomiary i badania:
* pomiary ciggtosci otoku.
* pomiary rezystancji uzioméw;
Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i przekazac Inwestorowi.

c) Stosowac urzadzenia i materiaty posiadajgce wymagane certyfikaty i dopuszczone do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.

d) Catosc¢ rob6t wykonywaé w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

e) Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP
i p.poz.

f) Podczas wykonywania robét dokonywac odbioréw czesciowych robét zanikajgcych.

g) Catosc¢ robot zgtosi¢ do przegladu i odbioru koncowego przez Inwestora.

4. SPOSOB WYKONANIA ROBOT.

Roboty remontowo-budowlane nalezy wykonywaé z zachowaniem wszelkiej staranno$ci
zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robot budowlanych.

OPRACOWAL:
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