Instalacja odgromowa.

W celu ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi zaprojektowano
instalacje odgromowg. Zwody poziome niskie mocowac¢ na uchwytach klejonych do
powierzchni dachu. Wszystkie metalowe czesci urzadzeh wystajgce ponad dach
potgczy¢ ze zwodami poziomymi. Zwody poziome i odprowadzajgce do zigcz
kontrolnych nalezy wykona¢ drutem FeZn @ 8mm. Zwody odprowadzajgce na budynku
utozy¢ w rurze RVS 28 pod warstwg ocieplajgcg budynku. Na wysokos$ci 1,6m od ziemi
zainstalowac ztgcza kontrolne w puszkach PO-180 x 180. Od ztgcza do uziomu utozy¢
ptaskownik FezZn 25x4mm w rurze RVS 36 pod warstwg ocieplajgcg budynku. Uziom
otokowy wykonac¢ ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 30x4mm utozonym w ziemi na
gtebokosci minimum 0,6m. Zwody poziome na kominach wentylacyjnych wykonac¢
drutem FeZn @ 8mm uktadanym na wspornikach przelotowych kotwigcych w ,czapkach
kominowych” za pomocg kotkéw rozporowych plastikowych. Potgczenia uziomow
otokowych z przewodami uziemiajgcymi oraz tgczenie poszczegolnych czesci uktadu
uziomowego nalezy wykonaé przez spawanie. Miejsca potgczeh zabezpieczy¢ przed
korozjg przez pokrycie w ziemi masg asfaltowg. W razie niemozliwosci stworzenia
ciggtego uziomu otokowego, w miejscu jego przerwania nalezy uziom otokowy potgczyé¢
z uziomem pionowym o dtugosci nie mniejszej niz 2,5m. Rezystancja uziemienia
otokowego nie powinna przekracza¢ wartosci 10 Q.



