Przedmiar robét

,Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 307/2, 307/1, 308/1, 251, 236, 235, 234,
2331, 232/15, 232/14, 232/13, 209 oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i sieci
energetycznej na dziatkach nr 232/14 i 232/15 w miejscowosci Chorzeléw gmina Mielec. ”

Obiekt lub rodzaj robot: Branza Sanitarna
Inwestor: Gmina Miejska Mielec, ul. Glowackiego 5 39-300 Mielec

Data opracowania:
2015-09-30
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Przedmiar roboét
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys »Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 307/2, 307/1,
308/1, 251, 236, 235, 234, 233/1, 232/15, 232/14, 232/13, 209 oraz
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i sieci
energetycznej na dziatkach nr 232/14 i 232/15 w miejscowosci
Chorzeléw gmina Mielec. ”
1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
1.1 |D01.01.01 KNNR1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym
0,24
RAZEM:: 0,24 |km 0,24
2 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
21 |D02.01.01 KNNR1/202/8 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(2) 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu ll1-1V
Wyliczenieiloscirobst:
kolektor fi 400
przepusty pod zjazdami w ciagu i20*6*1,1
odmulanego rowu bez nazwy
U RAZEME 697,00|mB 697,00
2.2 KNNR1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
(1) samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5'km, koparka 0,60 m3, kategoria
gruntu llI-IV w m. wskazane przez Inwestora
Wyliczenieiloscirobst:
nadmiar z wykopu '691-34203 i 348,97
U RAZEME 348,973 348,97
2.3 |D02.03.01 KNNR1/318/4 |Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
3,0'm, kategoriagruntu lll-IV
przepusty pod zjazdami w ciagu i-120%0,4*0,2
odmulanego rowu otwartego bez nazwy :
podsypka pod kolektor fi 1000
kolektorfi400 iqes+i0p0125
kolektorfisoo izsors0d19625 T
studnia fi 1500
obsypkarurociagu  As412
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 338,87

,Budowa sieci kanalizacji deszczowej na
dziatkach nr 307/2, 307/1, 308/1, 251, 236, 235,
234,233/1,232/15,232/14,232/13,...
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Nr | STWiOR/Kod | Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
3 D08.02.02 Element Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dréog
Odtworzenie konstrukcji po wykonaniu kolektora
3.1 KNNR®6/803/8 |Analogia - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej, recznie . Sktadowanie odwoz i utylizacja po stronie Wykonawcy
robét.
Wyliczenie ilosci robot:
chodnikiparking 5 e 5,00
3.2 |D04.01.01 ‘KNNR6/103/3 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
(1 wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
Wyliczenie iloscirobst:
droga dojazdowa 55" 165,00
m2 437,00
3.3 |D04.02.03 KNNRG6/112/5 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa po zageszczeniu 10°cm
Wyliczenie iloscirobst:
chodnik 5 500
240,00
437,00/ m2 437,00
34 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
Wyliczenieiloscirobét:
chodnik 5 e 5,00
5,00
35
5,00
3.6
Wyliczenie ilosci robot:
droga dojazdowa 65 165,00
....................... 5
""""""" 240,00
: 432,00/ m2 432,00
4 Element Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
Odwodnienie
41 |D06.02.0 KNR218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°'cm
Erzepusty pod zjazﬁami w ciagu 4800
odmulanego rowu otwartego bez nazwy :
S RAZEME 48,00(m2 48,00

,Budowa sieci kanalizacji deszczowej na
dziatkach nr 307/2, 307/1, 308/1, 251, 236, 235,
234,233/1,232/15,232/14,232/13,...
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Nr

STWiOR/Kod Podstawa Opis robot
indywidualny

Jm

llosé

4.2

KNR228/501/9 |Obsypka rurociggu dowiezionym z zakupu piaskiem, wraz zageszczeniem

kolektor fi 400 i9,5%0,7*1-(0,2*0,2*3,14*9,5)
kolektorfiso0 230,75"0,8"1-(0,25'0,25"3,14*230.75) i 13932
przepusty pod zjazdami w ciagu 1120°0.4*1,0/0,2°0,2°3,14*120) 7
odmulanego rowu otwartego bez nazwy :
kolektorfi1000 551,31 5:050,53,14*5.5) i 6,41
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 184,12|m3 184,12
4.3 KNR218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich - pospétki grubosci 20°'cm
Wyliczenieiloscirobst:
kolektorfiso0 95704 3,80
124,68/ m2 124,68
4.4 JKNR218/501/3 \Pod}ozezmateriaiéw sypkich, pospotki grubosci 20°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
obmiarjw 2468 124,68
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 124,68|m2 124,68
45 |D06.02.01 JKNNR4/1308/6 \Kanafyz rurtypu PEHD SN 8, Fi'400'mm
Wyliczenie ilosci robot:
kolektorfiso 95 e 9,50
przepusty pod zjazdami w ciagu 20 e 120,00
odmulanego rowu otwartego bez nazwy : :
129,50/m 129,50
46
""""""" 230,75
230,75/m 230,75
4.7
Wyliczenieiloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 55 i Bh0
4.8 KNNR4/1413/3 |Studnie rewizyjne z osadnikiem, z kregéw betonowych fgczonych na uszczelke z
(2) wiazem zeliwnym okragtym fi 600mm klasy D-400, Fi*1200'mm, gteboko$¢ do 3m, z
pierscieniem odcigzajgcym na podsypce piaskowej grubosci 20 cm
S-9 2 2,00
4.9 KNNR4/1413/3 |Studnie rewizyjne z osadnikiem ,z kregéw betonowych fgczonych na uszczelke z
(1 wiazem zeliwnym okragtym fi 600mm klasy D-400, Fi"1200°'mm, gtebokos$¢ do 2m na
podsypce piaskowej grubosci 20 cm
RAZEM: 6,00|szt 6,00
4.10 KNNR4/1413/5 |Studnie rewizyjne z osadnikiem, z kregéw betonowych taczonych na uszczelke z
(2) wiazem zeliwnym okragtym fi 600mm klasy D-400, Fi*1500'mm, gteboko$¢ 3'm, z
pierscieniem odcigzajgcym na podsypce piaskowej grubosci 20 cm
Wyliczenieiloscirobst:
s10,811 2 e 2,00

,Budowa sieci kanalizacji deszczowej na
dziatkach nr 307/2, 307/1, 308/1, 251, 236, 235,
234,233/1,232/15,232/14,232/13,...
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411 KNNRG6/602/4 |Obudowy wylotow i wlotéw kolektor Fi 500°'cm, kostka brukowg betonowsg , z
umocnieniem dnai skarp, ptytami azurowymi
Wyliczenieiloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,00
412 ‘KNR4052/101/1 Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci
kanatu, kanaty o $rednicy 0.25'm
Wyliczenie iloscirobst:
kanalizacja deszczowa fi250 350 i 350,00
413 ‘KNR4052/220/1 Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych, grubos¢ osadu do 30°cm studzienki
rewizyjne, Fi'1000'mm
Wyliczenie iloscirobst:
studnie rewizyjne kdfi400 8 o E 8,00
RAZEM:: 1,00|szt 1,00
4.15 JKNR231/1403/6\Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubo$¢ namutu 30°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
row otwarty bez nazwy 350 i 350,00
350,00|m 350,00
przepusty pod zjazdami w ciagu i20*6 120,00
odmulanego rowu otwartego bez nazwy : :
417 KNR231/605/3 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe prefabrykowane dla rur Fi'40°cm
Wyliczenie iloscirobst:
przepusty pod zjazdami w ciagu 2002 i 40,00
odmulanego rowu otwartego bez nazwy : :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' szt 40,00
4.18 Kalkulacja
indywidualna
kpl 1,00
Element Kanalizacja sanitarna ttoczna
5.1 KNNR1/212/4  |\Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,60'm3,
gtebokos¢ do 4'm, kategoria gruntu IlI-1V wraz z umocnieniem scian pionowych balami
drewnianymi.
163,20
: 163,20 m3 163,20
5.2 KNNR1/307/4 |\Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 4,0'm, kategoria gruntu lll-1V wraz z
umochnieniem scian pionowych balami drewnianymi.
Wyliczenie iloscirobst:
rurociag fi400 ‘e83*1,0002 i 40,80
S RAZEME 40,80|mB 40,80

,Budowa sieci kanalizacji deszczowej na
dziatkach nr 307/2, 307/1, 308/1, 251, 236, 235,
234,233/1,232/15,232/14,232/13,...
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53 KNNR1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
(1 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5°km, koparka 0,60 m3, kategoria
gruntu IlI-IV w m. wskazane przez Inwestora
Wyliczenie ilosci robot:
34,34
54
Wyliczenie ilosci robot:
rurocigg dt. 61m 1,00
szt 1,00
55
m2 27,20
5.6
m 68,00
5.7
szt 4,00
5.8
bloki oporowe z betonu klasy C16/200 14 o E 4,00
wymiarach 200x300
RAZEM: 4,00(szt 4,00
5.9 KNNR Analogia- Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek
4/1011-0100 elektrooporowych, rury 40'mm (mufy)
ztgcze 2,00
wymiana gruntu na kolektorze :58*1*1,9 110,20
zlokalizowanym w drodze dojazdowej :
RAZEM:: 130,60 m3 130,60
5.11 KNNR Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
4/1010/15(2) |czotowego, Fi40'mm, z agregatem
RAZEM:: 12,00|ztacze 12,00
5.12 KNR218/804/1
............................ M
Wyliczenie ilosci robot:

,Budowa sieci kanalizacji deszczowej na
dziatkach nr 307/2, 307/1, 308/1, 251, 236, 235,
234,233/1,232/15,232/14,232/13,...
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5.13 KNNR1/214/2 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw
(2) obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-IV

Wyliczenieiloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 204,00
minuspodiozepodkolektor  i-e8*04%0,2 -5,44
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -0,85

m3 46,71

,Budowa sieci kanalizacji deszczowej na
dziatkach nr 307/2, 307/1, 308/1, 251, 236, 235,
234,233/1,232/15,232/14,232/13,...



