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Nr

STWIOR/Kod | Podstawa Opis robot
Indywidualny

Jm

llosé

Kosztorys »Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 307/2, 307/1,
308/1, 251, 236, 235, 234, 2331, 232115, 23214, 232/13, 209 oraz
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tloczne]j i sieci
energetycznej na dzialkach nr 232/14 1 232115 w miejscowoséci
Chorzeléw gmina Mislec.

Elernent Kody CPV: 45110000-1 Rohoty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty rozhidrkowe i przygotowawcze

11

D3M.01.01 KNNR1/11111 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Wyliczenigilodcirobsl: T e e

trasa kolektorow 024

TURAZEME 024

0,24

Element Kody CPV: 45110000-1 Rohoty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; rohoty ziemne
Roboty ziemne

2.1

D02.01.01 KMNNR1/202/8  |Wykopy araz przekopy wykonywane na odklad kaparkami podsighiernymi, kaparka
{2) 0,25-0,60, glebokodé do 3'm, kategoria gruntu IlI-1V

Wyliczenie iloscirobal:
T T T
S e
kolektorfito0o 245 T e 50

studnia fi 1200 (S9, $12-517) 48,00
studnia fi 1500 {S10-S11) : : 20,00

przepusty pod Zigzdami w ciagu 20064 s 132,00
odmulanego rowu bez nazwy :

TRAZEM:E 697,00

m3

697,00

22

KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
{1) samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 5km, koparka 0,60 m3, kalegoria
gruntu 111-IV w m. wskazane przez Inwestora

nadmiarzwykopu 69134203 T aag a7

TURAZEME 348,97

m3

348,97

23

Zasypywanie wykopow szerokoscl 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokosé do

D02.03.01 KNNR 1/318/4
3,0°'m, kategoriagruntu lll-1v

i:i'r'.;_'e':'ﬁﬁél';'pod zjéi&é'mi w ciagu : 20°0,4*0,2
odmulanego rowu otwartego bez nazwy : :
podsypka pod kolektor 1 500 i-230.78*0,5%04 T 4 45
podsypkapodkolektor fi 1000 854 T s B0
o

kolektorfisoo
e e
stedniafi1200
sudniafi 1500

obsypka rurociagu

-230,75°0,19625 3
.-5,5%0,785 ' '

m3

338,87

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na
dziatkach nr 307/2, 307/1, 308/1, 251, 236, 235,
234, 233/1,232/15,232114,232/13,...
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Nr

STWiIOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robét

Jm

llos¢

008.02.02 Element

Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresle nawlerzchni drég
Odtworzenie konstrukeji po wykonaniu kolektora

31

KNNR 6/803/8

Wyl:cze nie ilodei robél

Analogia - Rozebranie nawierzehni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej, recznie . Skladowanie odwdz i utylizacja po stronie Wykonawcy
robdt.

chodmklpark[ng CooTme :

5,00

5,00

3.2

D04.01.01 KNNR6/03/3
1)
Wyl[czenle ilogci robot

droga do;azdowa

droga gminna

Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonywane mechanicznie, kategoria gruniu |1-V, walec wibracyjny

) ﬁ‘éé'db
27 00
5,00
240,00
437,00

RAZEM::

437,00

33

D04.02.03 KNNR 6!1 12.'5
Wyhczeme itosci robét:

droga gmlnna

ZjaZdy w C'agl-i Odmulanego rowu

Podbudowy 2 kruszyw naluralnych, warstwa po zageszczeniu 10°'cm

5,00
165,00
27,00
240,00

437,00

437,00

34

KNNR 6/502/2
(2)

Wyllczemellosmrobétw T

Chodniki z kostki brukows] betonowsj, grubos¢ 6 cm, podsypka cementowo -piaskowa z

wypelnieniem spain piaskiem, kostka kolorowa

500
5,00

5,00

35

]KNNRBI11 3/6 IPodbudowy z kruszyw iamanych warslwa gérna po zag@szczemu 15 o

Wyhczeme |Ioé0| robét

5,00

" RAZEM:

5,00

3.6

D04.04.03
Wyllczeme ilogci robot

droga do;azdowa

drogagmmna

]KNNR6!11312 !Podbudowy z kruszyw Iamanych warstwa po zageszczenlu 20 ‘cm

z;azdy w magu odmulanego rowu :

" 'RAZEM:.

432,00

Element

Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu

Odwaodnienie

4.1

D06.02.01 KNR218/50113
Wynczenre lodci robét:

plzepusly pod Z]aZdElITII W cmgu
odmulanego rowu otwartego bez nazwy :

Podloie z materiatdw sypkich, grubosct 20°cm

2004 "48,00

" RAZEM:: 48,00

48,00

~Budowa sieci kanalizacji deszczowej na
dziatkach nr 307/2, 307/1, 308/1, 251, 236, 235,
234, 233N, 232115, 232114, 232/13,...



koszlarys chorzelow zamienny

Zuzia10 {C) Datacomp 1994-2012{lic. 8706)
strona nr;

4

Nr

STWIOR/Kod | Podstawa Opls robdt
indywidualny

Jm

llosé

42

KNR228/501/9 |Obsypka rurociggu dowlezionym z zakupu piaskiem, wraz zageszczeniem
(1)
Wyllczeme |I050| robol
kolektor fi 400 ‘9, 5*0 7- (0 2*0 2*3 14%9, 5) 546
kolektorfi 500 230,75°0, 3*1 (o 250,253 14*230 a5 139,32

przepusty pcd ZJazdami w ciagu 120*0 441,0- (0 240,2+3,14*120) o R 3293
odmulanego rowu otwartego bez nazwy : :

ko]ektorf 1 000

BT I V1 S S V'
: T RAZEME 184,12

184,12

4.3

KNR 21 8150113 Podloie z materiatow sypkich - pospdlki grubosci 40°cm
Wy||czen|elloscirobot e VU
kolektorf'40[] ’ 95,04 T s e - 3,80
kolektorfisoo 7 23075-05 T 15,38
ko[ektorﬁwoo 55’ . OO USSPt SO v

TURAZEME 12468

n2

124,68

4.4

D06.02.01 KNNR4I130816 Kanaly zrurtypu PEHD SN 8, F| 400 mm-
Wy oécl ro : R :
koleklorf40 I 9,5 B S Tmmmmmmmm—— 9,50

przepusly pod zllai'z"d‘é.r-ﬁ'i"\;\} Eiagﬁ o 120 ' T 120,00
odmulanego rowu otwartego bez nazwy ! i

m

126,50

4.5

IKNNR4I1308!T |Kanalyz rurtypy PEHD SN 8 F 500'mm
Wyllczenre |I050| robol o

T
' T RAZEME: 230,75

m

230,75

4.6

IKNNR4I1307I8 IKana!yzrur F'EHDSNB Dn 1000 mm o
Wyl:czenle 1Ioé0| robé!

5,50

47

KNNR4/1413/3 [Studnte rewizyjne z osadnikfem, z kregéw betonowych laczonych na uszczelke z
(2) wlazem Zeliwnym okraglym fi 600mm klasy D-400, Fi'1200'mm, glebokoé¢ do 3m, z
pierécieniem cdcigzajacym na podsypce piaskowe] gruboscei 20 cm
Wyllcze e |losc| robét o

$9 2,00

" RAZEM:; 2,00

szt

2,00

4.8

KNNR4/1413/3 |Studnie rewizyjne z osadnikiem ,z kregdw betonowych tgczonych na uszczelke z
{1 wlazem Zzeliwnym okraglym fi 800mm klasy D-400, Fi1200'mm, gleboko$é do 2mna
podsypce piaskowej grubosci 20 cm

Wyhczeme ilosci robol
S12S13S14 S15$16$17

:- - 6,00
RAZEM:: 6,00

szt

6,00

4.9

KNNR4#1413/5 [Studnie rewizyjne z osadnikiem, z kregéw betonowych laczonych na uszczelke z

{2) wtazem Zeliwnym okraglym {1 600mm klasy D-400, Fi"1500°mm, glteboko$é 3'm, z
pierscieniem odcigZzajacym na podsypce piaskowe] grubosci 20 cm

Wynczenle |Ioéc| robdt R '

s 10 s 11 o 2 ' ' T 200

szt

2,00

4.10

Obudowy wylotéw i wlotéw kolektor Fi 500'cm, kostkg brukowa betonows, z

KNNR 6/602/4
umacnieniem dna i skarp, plytami azurowymi

T e e e et e
T S 2,00

TRAZEM: 2,00

szt

2,00

<Budowa sieci kanalizacji deszczowe] na
dzialkach nr 307/2, 307/, 308/1, 251, 236, 235,
234,233M1,232115, 23214, 23213,...
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Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa Opis robot

Jm

liosé

4.11

Wyl iczenie ilosci

kanallzac;a deszczowa f 25 y

KNR 4052/101/1 |[Mechaniczne czyszczenie kanalow kolowych wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci

robot:
i35 :
RAZEM::

kanalu, kanaly o $rednicy 0.25'm

350,00

350,00

m

350,00

412

Wyllczeme |loécl

KNR4052/220/1
rewizyjne, Fi"1000 mm

Regczne czyszczenie studzienek rewizyjnych, grubosé osadu do 30°cm studzienki

robét:

studnle reWIzyjne kd f 400 8 OO OO PSPPSR PE PP

8,00
8,00

szt

8,00

4.13

Wyllczenle |I050|

KNRW Klapa zwrotna dla rur Fi'400'mm
218.’520/4

robét

Isln.wyloth-2 TSN Chorze]owsk|m1

" RAZEN

1,00
1,00

szt

1,00

4.14

Wyl:czenle |Iosu

réw otwarly bez nazwy- e e 350

robdl:

" RAZEM:

IKNR231I1 403!6|Oczyszczan|e Towu 2 namulu z wyprof Iowamem skarp, grubasé namulu 30 cm

350,00

350,00

m

350,00

4.15

Wyllczenle |Iosc|

robét

odmulanego rowu otwartego bez nazwy !

]KNR231JB16H Rozebranie przepustdw rurowych, rury belonowa Fi'40'cm z odwozem urchku

120,00

120,00

m

120,00

4.16

Wyllczenle iloci

KNR231I605]3 Pmepusly rurowe pod zjazdami, $cianki czolowe prefabrykowane dla rur Fi'40'cm

robét

przepusty pod Zjazdami w ciagu  igor2 | mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
odmulanego rowu otwarlego bez nazwy

RAZEM:

40,00

40,00

szi

40,00

4.17

Wyllczeme itodci

Kalkulacja Regulator stozkowy hydrodynamiczny zakres wydajnoéci 11-20 /s
|ndyW|dualna

robét:

zamo owanywsludnlf' 1200 1..- T

" RAZEM:

1,00
1,00

1,00

Element Kanalizacja sanifarna tloczna

Wyhczeme |Iosc|
mromqg f 400

KNNR1/212/4  |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsighiernymi, koparka 0,60'm3,

drewnianymi.
robol S

gtebokodé do 4'm, kalegoria gruntu [V wraz z umocnieniem scian pionowych balami

163,20

163,20

m3

163,20

5.2

rurocmg r 400

KNNR1/307/4  |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem

urobku w gruntach suchych, glebokosci do 4,0'm, kategoria gruntu [l1-1V wraz z
umocnieniem scian pionowych balami drewnianymi,

Wyllczeme I|OSCI

*RAZEM::

40,80

40,80

40,80

53

Wyllczeme loci

nadm[arwykopu ' N

KNNR1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami padsighiernymi, z fransportem urcbku

{1) samochadami samowyladowczymi na odleglo$é do 5'km, koparka 0,60 m3, kategoria
arunlu lfl-IV w m. wskazane przez Inweslora

robét

34,34
34,34

m3

34,34

.Budowa sieci kanalizacji deszczowej na
dziatkach nr 307/2, 307/, 308/1, 251, 236, 235,
234,233M, 232115, 232/14,232113,...
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Nr

STWIOR/Kod | Podstawa Opis robot
indywidualny

Jm

llos¢é

5.4

KNR405!1 24/6 |Demontaz rurociaguz PE Fi-40'mm
Wyhczenle ilosci robét T :
ruroclagdl 61m T e .

1,00

CRAZEM: 1,00]szt

1,00

5.5

]KNR21 8/501/3 |Podloze z materiatéw sypkich, grubosci 20'cm
Wyllczenre |roéc| robo : e o o
ruroc:ag r 400 - 6804 —

27,20

CRAZEM:  27.20|me

27,20

5.6

]KNNR4I1307]3 ]Kanalyzrur polielylenowych SDR 17 PN 10, Dn40'mm
Wyllczenlellosm robot T

68,00

" RAZEM: 68,00|m

68,00

5.7

‘KNNR4I1022I1 tukicignieniowe, Fi40'mm
Wyllczeme lloscl robot S ' o

RAZEM 400[s2t

4,00

5.8

]KNNR1 0!806]1 IBIokl oporowe snem podzuemnej pod Iuk[ kanahzacll l!ocznej
Wyllczenrenosmrobol T

blokioporov..'ezbelonu klasyC16]200 - 4 ST 400
wymiarach 200x300 :

TRAZEM: 4.00[sz2t

4,00

59

KNNR
4/1011-0100

Analogia- Polgczenie rur polietylenowych, cignieniowych za pomaca ksztattek
elektrogporowych, rury 40°'mm {muly)

B RAZEM 2,00|zlacze

2,00

5.10

KNR 228/501/9
(1)
Wyl:czemellosc:l rob' v
wymranagruntunakolektorze 58*1'19 110,20
zlokalizowanym w drodze dojazdowsj  ° :

Obsypka rurociagu i wymfana grunlu, dowiezionym piaskiem o uziarnieniu 0,8-2mm

TRAZEME 130,60]m3

130,60

541

KNNR
41010115.(2)

Wyltczeme lloécl robél

Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czolowego, Fi40°'mm, z agregatem

TRAZEM: 12,00[ztqcze

12,00

5.12

KNR218/804/1
1)

Wyllczeme |Iosm robot

Analogia - Peéba szezelnosci kanaléw rurowych, kanal Dn'40'mm

68,00

CRAZEM: 68,00/m

68,00]

5.13

KNNR1/214/2
)

Wyliczenie iloscirobet:

Zasypanie wykopow fundamenlowych podiuznych, punklowych, rowéw, wykopow
oblektowych, spycharki, grubodé w stanie luznym 30°cm, kategoria geuntu [l1-IV

I
-6840,4'0,2 i

5,44
085
-130 60

220,40

manS WYITIIana grumu
mlnus obsypka ;

TRAZEME 48.71|md

46,71

.Budowa sieci kanalizacji deszczowej na
dziatkach nr 307/2, 3071, 3081, 251, 236, 235,
234, 23311, 232/15, 23214, 232/13,...




