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Przebudowa drogi gminnej Nr 103 443R Trześń / łącznik/ dz. nr ewid. 402, 923/4 w km 0+008 - 
0+165 i 0+179-0+342 w miejscowości Trześń

1 Roboty geodezyjne

1.1 Geodezyjne wytyczenie pasa drogi gminnej oraz wykonanie operatu powykonawczego (inwentaryzacja),

Wyliczenie ilości robót:

(157+163)/1000 0,320000

RAZEM: 0,320000 km 0,320

2 Roboty przygotowawcze

2.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV,odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

korytowanie pod pobocza strona prawa 320*0,5*0,2 32,000000

korytowanie pod pobocza strona lewa 320*0,5*0,2 32,000000

RAZEM: 64,000000 m3 64,0

3 Roboty nawierzchniowe - droga

3.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie ręczne, 
grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

320*3,5*0,06 67,200000

RAZEM: 67,200000 t 67,2

3.2 Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowłókninami, sposób ręczny, geosiatka

Wyliczenie ilości robót:

320*3,5 1 120,000000

RAZEM: 1 120,000000 m2 1 120,0

3.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 
4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

długość drogi 320*3,5 1 120,000000

włączenie do powiatówki 45 45,000000

RAZEM: 1 165,000000 m2 1 165,0

3.4 Skropienie nawierzchni asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

długość drogi 320*3,5 1 120,000000

włączenie do powiatówki 45 45,000000

RAZEM: 1 165,000000 m2 1 165,0

3.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 
4˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

obmiar j.w 1165 1 165,000000

RAZEM: 1 165,000000 m2 1 165,0

4 Roboty nawierzchniowe - pobocze

4.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 
II-VI, walec statyczny

Wyliczenie ilości robót:

strona prawa 320*0,5 160,000000

strona lewa 320*0,5 160,000000

RAZEM: 320,000000 m2 320

4.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

str. P 320*0,5 160,000000

str. L 320*0,75 240,000000

RAZEM: 400,000000 m2 400,00

4.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

str. P 320*0,5 160,000000

str. L 320*0,75 240,000000

RAZEM: 400,000000 m2 400,00

5 Elementy wykończeniowe

5.1 Odmulenie istniejacego rowu przydrożnego otwartego wykonywane na odkład koparkami podsiebiernymi, wraz z odmuleniem
przepustów pod zjazdami, koparka 0,15m3 kategoria gruntu I-II na, odwóz i utylizacja materiału na koszt wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

320*2*0,4 256,000000

RAZEM: 256,000000 m3 256,000
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5.2 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie do 10t 2 2,000000

stop 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

5.3 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

5.4 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24˙kg/m m 20

5.5 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

linia bezwzględnego zatrzymania 0,5*5 2,500000

RAZEM: 2,500000 m2 2,5


