OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 wydamaeg StarogtPowiatu Mieleckiego aktualna na diie
2014-02-03,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedmia 1999.03.02 / Dz.U. nr 43 z dnia
1999.05.14 poz. 430/,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedmia 1999.03.02 / Dz.U. nr 43 z dnia
1999.05.14 poz. 430/, w sprawie warunkow technickhnyakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury / Dz.U. 2002 nr 762690 z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z
p&zniejszymi zmianami/, w sprawie warunkow technicanyf@akim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie,

- Rozporadzenie MTBIGM (Dz.U. dnia 27 kwietnia poz.463) - sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r / Diz.nr 124 Poz.
1030/, w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. dnia 27 kw& poz.463) - w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow ldaioych

- ustawy z dnia 3 pgaziernika 2008r. Ustawa o udgghieniu informacji osrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasnadowisko (Dz. U. z 3
pazdziernika 2008 Nr 199 poz. 1227),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadachzn@fszymi zmianami , Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001r.,

- Wyrys i wypisy z ewidencji gruntéw

- Wizja lokalna w terenie oraz niegine pomiary uzupetnigge

2. Przedmiot inwestyciji:

Lokalizacja

Szkota Podstawowa w Chorzelowie, Gmina Mielec, tllaia nr ewid.: 307/1, obreb 37 Chorzelow.

Cel inwestycji:
Podstawowym celem projektu jest budowa ptexy kanalizacji deszczowej, budowa nowych
powierzchni utwardzonych oraz remont istaegch z uwzgidnieniem nowej zabudowy (sali

gimnastycznej)

3. Program inwestycji
W ramach budowy zostanvykonane roboty budowlane:

* Remont istnigjcych terendw utwardzonych,



* Budowa terenéw utwardzonych,
* Budowa przyiczy kanalizacji deszczowe]

* Przebudowa i remont ogrodzenia

4. Stan istniejacy

Obecnie przy budynku szkolnym zalkaono budow sali gimnastycznej. Istnigje place utwardzone
zostaty czsciowo zabudowane lub uszkodzone w wyniku prowadzbmpbdt budowlanych.

Ze wzgkdu na zwgkszory powierzchng szczeln, oraz niedréncsé przykhczy kanalizacji deszczowej

istniepce odwodnienie dziatki wymaga przebudowy.

4.1. uzbrojenie terenu
Dziatka uzbrojona jest w sieci podziemne:
- przylicza energetyczne,
- przylcz gazowy,
- sie kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Sieci i przyhcza g wlasndcia Inwestora — Gminy Mielec.

4.2.  Geotechniczne warunki posadowienia
W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posaduwisvykonano badania rozpoznawcze przy

pomocy sondy penetracyjnej qkmej.

4.2.1 Warunki geologiczne terenu:
pod warstw humusu o mizszagci 15cm zalega jeden rodzaj gruntow — grunty majsadzinowe —

gliny piaszczyste

4.2.2. Warunki wodne

Poziom wad gruntowych w okresie wykonywania hafiyczeé 2013r):

- poziom wad gruntowych ksztattowatsia poziomie 1,8m od poziomu istrieggo terenu,

Zwiazku z powyszym projektowany remont oraz budowa powierzchmawntizonych, zgodnie z
rozporadzeniem MTBIGM (Dz.U. dnia 27 kwietnia poz.463) - sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych, zaliczdo pierwszej kategorii geotechnicznej

W miejscu projektowanej inwestycji wyglilja proste warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badekrelono grug nasnosci podiaza jako G3.

5. Stan projektowany
Zaprojektowano remont istnigjych i budow nowych placéw utwardzonych w oparciu o istiigj zjazd
z drogi gminnej z uwzgtinieniem przepiséw dotyazych drég paarowych i warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie.



Wody deszczowe i roztopowe za pompospadkow poprzecznych i podhych Ixda skierowane
do projektowanych wpustow ulicznych.

Trasgz projektowanych przykczy kanalizacji deszczowych zaprojektowano w sposagtymalny
z uwzgkdnieniem tras sieci istnigjych.

Projektowane przgktza kanalizacji deszczowej zosigpodhczone do istniacej kanalizacji deszczowe]
a w przysziéci do projektowanej w ramach a@thnego opracowania kanalizacji deszczowe;.

Istniepce ogrodzenie:

- po stronie zachodniej zostanie przebudowane pejiwasie (réwnolegle do istnigiej),

- od strony potnocnej i wschodniej zostanie wyretow@ane,

- od strony potudniowej w istniggym ogrodzeniu zostanie wykonana furka szejokb,2m.

Dodatkowo poétnocno wschodnia ¢z dziatki zostanie wydzielona nowoprojektowanymi aa

odcinkami ogrodzenia.

5.1. teren utwardzony:

5.1.1 Podstawowe parametry techniczne terenéw utwdzonych:

- grupa nénosci podtaza G3,

- kategoria ruchu: KR1,

- nawierzchnia utwardzona dla pojazdéw samochodbwydostka brukowa betonowa gr. 8cm,

- nawierzchnia utwardzona dla pieszych — kostkédwva betonowa kolorowa gr. 6¢cm,

5.1.2. Projektowana konstrukcja

a. nawierzchnia utwardzona dla pojazdéw samochodoveyn
- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej (behaton) gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famaneguralnego 0/63

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem 2, 54tPa 15cm
Razem: 47cm

b. nawierzchnia utwardzona dla pieszych

- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej kolorowej (ol ksztait

w nawhzaniu do istnigjcych powierzchni, w uzgodnieniu zytkownikiem) gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamaneguralnego 4/32

stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
- warstwa odcinaga z pospotki 0/32 gr. 15cm

Razem: 36cm



5.1.3 Przekroj poprzeczny
Spadki poprzeczne i podine zawieraj sic w przedziale 0,5- 2,0 %.

5.1.4 Roboty drogowe ziemne

Roboty ziemne to roboty w gruntach kat. I-lll zz&ane z uformowaniem prawidtowego korpusu
drogowego. Bda to wykopy na przerzut wykonywane koparkami, robotyansportem w obbie budowy,
wywOz nadmiaru gruntu, oraz formowanie i gsarzenie. Przed przygtieniem do robét ziemnych, naie
bezwzgédnie usua¢ humus grubgei 15cm.

Roboty ziemne w bezpredniej bliskdci istniepcego uzbrojenia uwidocznionego na ,Planie
sytuacyjnym” wykona recznie, z zachowaniem szczegolnej astaci i pod nadzorem pracownika —
wiasciciela sieci.

Podiaze naley zagisci¢ do uzyskania wskaika zagszczenid >1,00.

5.2. Odwodnienie

Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni utwardebnyga pomog spadkéw poprzecznych i
podiuznych keda skierowane do projektowanych wpustow ulicznych.

Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni dachu argasbdprowadzone do projektowanych i

remontowanych przygtzy kanalizacji deszczowych

5.2.1. Opis.
Zaprojektowano cztery odcinki pragizy kanalizacyjnych z pogtzeniem do projektowanej, w ramach
odrebnego opracowania, kanalizacji deszczowe;.
1. Odcinek z istniejca studnia polaczeniowy Sil,
2. Odcinek istnigjca studna pokczeniow Si2,
3. Odcinek ze studnipolaczeniova S11,

Woda z powierzchni utwardzonych ¢dzie wprowadzana do kanalizacji projektowanymi waos
ulicznymi @ 500mm z osadnikiem.
Woda z powierzchni dachow ¢tizie wprowadzana do kanalizacji zasgpnictwem istniejcych rur

spustowych. Patzenie rura spustowa/ przykanalidzie poprzedzona rewigj

5.2.2.8rednice i materialy przewodow.
Projektowane odcinki przytzy kanalizacji deszczowejetla wykonane z rur PVC kanalizacyjnych,
kielichowych, jednowarstwowych.

Zaprojektowano przgtza z rur grednicy@l60, 200,250, e400.

5.2.3. studnie kanalizacyjne.
Zaprojektowano dwa rodzaje studni kanalizacyjnych:
- studniezelbetowepl000- studnia S10-S11



Studnie patczeniowe (dla kanatérednicy >@250) DN 1000, wykona jako prefabrykowane z
wodoszczelnego betonu klasy minimum B45 o aidisvosci ponize] 4% i posiadajcego podwyszory
odpornd¢ na korozg, pozwalajca pracowd bez zadnych zabezpiecaew gruncie nawodnionym o
stopniu agresywrsei m,. Czsci dolne studni powinny posiaélavyprofilowars kinete o wysokdci 1/1
oraz fabryczne zamontowane &cté pohczeniowe z uszczelkami do pokenia z projektowanymi
rurochgami, a take stopnie wiazowezeliwne w otulinie z tworzywa sztucznego Ilub ze istal
kwasoodpornej. Patzenie czsci dolnej z kegami w kominie wiazowym, kgoéw w kominie i konusa
wytacznie za pomaguszczelek.

Na studniach montowawtazy D400

Whpusty uliczne
Projektowane wpusty deszczowe wykéna betonowych elementéw prefabrykowanychsrednicy

D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem, fm@niem odcizajacym i zeliwnym wpustemsciekowym
bocznymklasy D600. Betonowe studziersiiekowe wykonywa w wykopach obiektowych o wymiarach w

rzucie 1,5x1,5m.

- studnie systemowe kanalizacyjne 315 z PVGsddnic rurocigow @160- @200 (studnia S5-S9, S12-S15)
- studnia systemowa kanalizacyjne 400 z PVé&etinic rurocigow @250 — studnia S10-S11

Montaz kanalizacji

Prace sieciowe wykonywaneda w wykopach liniowych szerokoi rownejsrednicy rury przewodowej
plus 2x40cm, dscianach pionowych, umocnionych balami drewnianynZiaktada si, ze 80% robot
ziemnych wykonanedazie mechanicznie. Wykop wasiedztwie istnigjcego uzbrojenia oraz wyréwnanie
dna wykopu natey wykon& recznie. Grunt na diugei wykopow (w miejscu terendw utwardzonych)
bedzie wymieniony na piasek o uziarnieniu 0,8-2,0ndowieziony z zewsirz. Nadmiar wydobytego
urobku wywie¢ poza teren budowy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne fupce st z wykopem powinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby — podwieszone.

Rury przewodowe d¢rla montowane na tawie z pospoiki gr. 10cm. Przy ukiad przewoddw, konieczne
jest wykonanie wgbien pod kielichy rur. Wgtbienia naley wykona na catej szerokei wykopu. Rury
powinny opierd si¢ nie na kielichach, lecz na swojej powierzchni bz Zaniedbanie tego obaweku,
ktorego przestrzeganie jest bezwrylie konieczne, mi® spowodowéanieszczelng zlaczy!

Montaz rur przewodowych naky rozpoczac¢ od studzienek z obsadzonymi zgodnie z projektowany
rzednymi. Utazony odcinek kanatu - po uprzednim sprawdzeniu poomicsci jego spadku — wymaga
ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronngiasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm

ponad wierzch rury. W kmowej fazie robot, obsygkuzupetnia si do projektowanej rgnej

Badania i préby szczelboi

Kanat musi by poddany nagpujacym prébom i badaniom:

- Zgodnd¢ wykonania z projektem



- Prawidtowa¢ utozenia przewodow
- Prawidtowd¢ monteazu studni rewizyjnych
- Szczelné¢ studni rewizyjnych oraz kanatu.
Wymagania dotyce bada szczelnéci przewodow okrda norma PN-92/B-10735. Wyniki
przeprowadzonych préb i badavinny by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i podpisaneez

cztonkéw komisji przeprowadzgjej badania.

Zasypka rur przewodowych

zasypka rur przewodowych sktada sidwoch warstw:

a. warstwy ochronnej o wysokoi 30 cm ponad wierzch przewodu

b. warstwy do wysokii okreslonych ponze;.
Zasypanie kanatu natg przeprowad w trzech etapach:
Etap | —wykonawarstwe ochronm rury kanatowej z wylczeniem odcinkéw na agzach.
Etap Il — po probie szczeléd zfaczy rur kanatowych, wykordawarstwe ochronm w miejscach pakczea
Etap Il — zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnygegaczaniem oraz rozbigfldeskowa i rozporscian
wykopow.

Warstwe ochronm (30cm ponad wierzch rury) wykonujegsz piasku sypkiego, bez grud i kamieni.
Zagszczenie tej warstwy przeprowaélzz zachowaniem szczegOlnej osticici, z uwagi na kruchig
materiatu rur. Warstyt¢ nalezy ubic starannie po obu stronach przewodu. Zagyipibijanie gruntu w
strefie ochronnej przewodu najewykona warstwami. Grub& ubijanej warstwy nie mae przekroczy
1/3 $rednicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypk piasku zagscic do min. 95% wg standardowej normy

Proctora.

Uwagi do robét ziemnych

- Roboty ziemne w miejscach skeowan z istniepcym uzbrojeniem wykoréargcznie pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia.
- Przed rozpoegiem robét nalgy ustalt dokladnie wszystkie podziemne uzbrojenia wzdlealizowanej

siecli.

5.3. Wycinka drzew:
Ze wzgkdu na koliz¢ z projektowanymi powierzchniami miejscami posteyoi oraz projektowas

sciezke rowerows przewiduje s wycinke 1 drzewa — modrzew.

6. llo $ci podstawowych robot:

- nawierzchnia utwardzona dla pojazdéw samochodbwydostka brukowa betonowa gr. 8cm — 543°4 m
- hawierzchnia utwardzona dla pieszych — kostkédwva betonowa kolorowa gr. 6¢cm, -566,3 m
- nawierzchnia utwardzona dla pieszych — kostkedwa z rozbiorki -130,0m

- zielen -1051,0 fn



7. Uwagi
- Cala¢ robot naley wykona zgodnie z obowazujacymi przepisami bratowymi i BHP.

Materialy rozbiorkowe naky wywiez¢ na wysypisko tj. gruz betonowy

- Wszelkie uyte materiaty powinny posiadaertyfikaty i aprobaty techniczne.

- Po wykonaniu robét budowlanych wyka@naowykonawcz inwentaryzacje .

- Roboty ziemne w bezpiedniej bliskdci istniegcego uzbrojenia wykorargcznie z zachowaniem

szczegolnej ostemasci | pod nadzorem pracownikaytkownika sieci

8. Zagadnienia geodezyjno prawne
Budowa parkingu nie spowoduje zaged dlasrodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostsjemi
pytdw do atmosfery powaej 20%.

Budowa nie znajdujeshna obszarze oltlym programem ,Natura 2000".

Projektowat,



