ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
SYMBOL o1
SCHEMAT
— So 1530
$wietle osciezy Ho 930
<<<3._m.~ zew. Sz 1500
oscieznicy Hz 900
Razem 3
) szyba zespolona
Szklenie Ug=0,6 W(m2*K)
Materiat profil PCY

ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL D1 D2 D3
A
3
SCHEMAT
wymiary w So 3280 1050 930
A
Swelle 05 o 3360 2180 2080
wymiar zew. Sz 3280 1020 900
R 3360 2150 2050
rodzaj skrzydta L P L p L =]
Razem 0 1 1 0 1 0
wymagania
pozarowe | T/ T e T
wymagania otwieranie rgczne dwa zamkd jeden zamek
dodatkowe samozamykacz
szklenie | e szyba bezpiecznaP4 | e
izolacyjnos¢ ciepte Una=1,3 W(m2*K) ciepte Unac=1,3 W(m2*K) | ciepte Uma=1,3 W(m2*K)
termiczna

Zestawienie stolarki i slusarki
1:50

Max wspoétczynnik przenikania catego okna Uw=0,9 W(m2*K)
Przed wykonaniem $lusarki i stolarki nalezy wymiary sprawdzi¢ na
budowie

Okna z profili PVC w kolorze jasnoszarym,

Drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze brazowym szklone szybg P4
z samozamykaczem - Izolacyjnos¢ cieplna - Uk(max) = 1,3 W/(m2*K),
Drzwi garazowe segmentowe ocieplane Uk(max) = 1,3 W/(m2*K),

Drzwi zewnetrzne na strych stalowe - skrzydto - profile stalowe systemowe
ocynkowane, scianka grubosci 1,5 mm, Oscieznica - stalowa profilowa,
ocynkowana, $cianka grubosci 1,5 mm, z uszczelkg

Zabezpieczenie powierzchni - lakier proszkowy w kolorze RAL 7012
I1zolacyjnos¢ cieplna - Uk(max) = 1,3 W/(m2*K),
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