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Przedmiar robot
Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc | Mnoz.
pozyciji Krotn.
1 ROBOTY ZIEMNE i ROZBIORKOWE
1.1 KNR 401/212 | Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone
/3
schody zewnetrzne 1,84%1,10%0,15+2,48%1,4270,15+3,12%
1,7470,15+3,76*2,0670,15 = 2,808000
Ogotem: 2,808 m3 2,808
1.2 KNR 401/329 Wykucie otworow w scianach z cegiet dla otworow drzwiowych | okiennych, zaprawa wapienna lub
/3 cementowo-wapienna, grubosc ponad 1/2 cegty
drzwi zew. tyt 0,10*2,1070,29 = 0,060900
Ogotem: 0,061 m3 0,061
1.3 KNR 401/313 | Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
/2
0,1570,15%1,3*2 = 0,058500
Ogotem: 0,059 m3 0,059
1.4 KNR 401/313 ' Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,
/4 do | NP 180" mm
1,30%2 = 2,600000
Ogotem: 2,600 m 2,600
1.5 KNR 231/815| Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsc dla pieszych, ptyty betonowe
/6 35x35x5°cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki | opaska
chodnik 14,351,5 = 21,525000
opaska 0,80%(11,66*2+7,44+6,55+9,96)+0,80"
0,80%4 = 40,376000
Ogotem: 61,901 m2 61,901
1.6 KNNR 1/210/ | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
2 (1) gtebokosc¢ do 3'm, kategoria gruntu |-l
(1,00+0,30)*0,5*1,00%(14,67+19,26+
6,7/0+21,94) = 40,670500
Ogotem: 40,671 m3 40,671
1.7 KNNR 1/214/  Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych,
1(1) spycharki, grubosc w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu |-I|
40,671 = 40,671000
Ogotem: 40,671 m3 40,671
1.8 Kalkulacja Demontaz tabliczek informacyjnych | ponowny montaz
wtasna
Kpl 3
1.9 KNR 401/354 ' Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2
/7
szt 1
1.10 'KNR 401/354 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2 - brama
/8 garazowa
3,28%3,33 = 10,922400
Ogotem: 11 ' m2 11
1.11 ' KNR 404/110 WywoOz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtosc¢ do 1 km, z zatadunkiem
711 (1) | wytadunkiem recznym, samochod do 5t
0,03*1+0,02*11 = 0,250000
Ogotem: 0,250t 0,250
1.12 KNR 404/110 | Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtosc do 1'km, naktgdy
714 (1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1'km, samochod do 5t
0,250 = 0,250000
Ogotem: 0,250t 0,250
1.13 'KNR 401/108 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych
/18
2,808+0,0061+0,059 = 2,928000
Ogotem: 2,928 m3 2,928
1.14 KNR 401/108 | Wywoz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km, gruz (kol.17-19)
/20
2,928 = 2,928000
Ogotem: 2,928 m3 2,928 9
2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
2. KNR 19/929/ | Wymiana okien | drzwi balkonowych zespolonych na okna | drzwi balkonowe z PCV, okna
9(1) rozwierane | uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 ' m2, osadzanie na kotwach wspot.
przenikania Umax=0,9 W(m2*K)
okno 04 1,5070,9073 = 4,050000
Ogotem: 4,050 m2 4,050
2.2 KNR 202/829 Analogia.Wyrownanie podtoza pod parapety
/1
(1,50*3+1,4474+0,83*3)"0,30 = 3,825000
Ogotem: 3,825 m2 3,825
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2.3 KNNR 2/505/ | Analogia. Parapety z blachy powlekanej RAL 8012 gr. O,7/mm
3
(1,95*3+1,5074+0,90%3)*0,30 = 4,005000
Ogotem: 4,005 m2 4,005
3 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
3.1 KNNR 3/702/ | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - drzwi poddasze Umax=1,3 W(m2*K)
0
okno 04 0,8072,00 = 1,600000
Ogotem: 1,600 m2 1,600
3.2 KNR 19/1024 Okna, drzwi i Scianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe,
[T (2) osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi wspt. przenikania Umax=1,3 W(m2*K)
0,90%2,05 = 1,845000
Ogotem: 1,845 m2 1,845
3.3 KNRW 202/1 Bramy stalowe z oscieznicg petne o wsp. Umax=1,3 W(m2*K)
2 05/1
3,28%3,33 = 10,922400
Ogotem: 10,922 m2 10,922
3.4 KNR 401/320  Uszczelnienie stykow oscieznic ze scianami
/10
okno 01 (0,90+2,05)*2 = 5,900000
Ogotem: 5,900 m 5,900
4 DOCIEPLENIE SCIAN FUMDAMENTOWYCH cz starsza
4.1 KNNR 3/604/ | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. |l z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2
1
(14,67+11,82+11,82)*1,30*20% = 9,960600
Ogotem: 9,961 m2 9,901
4.2 KNR 401/603  Analogia. izolacja pionowe scian przy uzyciu mas asfaltowo-kauczukowych
/4 (bezrozpuszczinikowych)
(14,67+11,82+11,82)*1,40 = 53,634000
Ogotem: 53,634 m2 53,0634
4.3 KNR 41/115/ | Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) gr. 12 cm mocowanymi
1 punktowo - styropian gr. 12cm do izolacji scian w gruncie
(14,67+11,82+11,82)*1,40 = 53,634000
Ogotem: 53,634 ' m2 53,0634
4.4 KNR 17/2609 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
/0 zapraw klejgcych, przyklejenie jedne] warstwy siatki na scianach
53,0634 = 53,634000
Ogotem: 53,634 m2 53,0634
4.5 KNNR 2/603/ | 1zolacje z papy asfaltowe] uktadane na sucho jednowarstwowo - analogia - utozenie folil
1 kubetkowe]
53,034 = 53,634000
Ogotem: 53,634 ' m2 53,0634
5 DOCIEPLENIE NADZIEMIA cz. starsza
5.1 Kalkulacja Demontaz jednostek zewnetrznych klimatyzacj
wiasna
szt 3
5.2 KNR 17/2608  Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
/1 - uwzgledniC prace zwigzane z montazem rusztowan
sciany nadziemia 1cz. (14,67+11,82%2)"4,52+12,44*3,3270,5"
2+1,21"14,67 = 232,212700
gzyms (14,67+2*2,20+2,28)*(0,30+0,10) = 3,540000
cokot 1cz (14,67+11,82*2)*0,45 = 17,239500
potracenia okna -(4,050+1,48%2,46*2) = -11,331600
potracenia drzwi -(1,600+1,845+10,922+1,37*2,406) = -17,737200
kominy ((1,70+0,40)*2+(1,20+0,40)*2+(1,20+
0,40)*2)*1,2 = 12,720000
Ogotem: 241,643 m2 241,643
5.3 KNR 17/2608  Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
/1
241,643 = 241,643000
Ogotem: 241,643 m2 241,643
5.4 KNR 17/2608 | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg, gruntowanie preparatem
/3 wzmachiajgcym CT17 1-krotnie
241,643 = 241,643000
Ogotem: 241,643 m2 241,643
5.5 KNR 28/2629 Ocieplenie scian metodg "lekkg" w technologii Dryvit, montaze profili, listwy startowe do podtoza z
/2 cegly
(14,67+11,82*2) = 38,310000
Ogotem: 38,310 mb 38,310
5.0 KNR 17/2609 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
/1 zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do scian - styropian EPS 80-032 gr 16 cm
sclany nadziemia cz. (14,67+11,8272)*4,52+12,4473,3270,5"2 = 214,462000
potracenia drzwi -(10,922+1,3772,40) = -14,292200
potracenia okna -(4,050+1,48%2,462) = -11,331600
Ogotem: 188,838 M2 188,838
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5.7 KNR 17/2609 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
/1 zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do scian - polistyren ekstrudowany gr. 12 cm
Ccokot
cokot (14,67+11,8272)*0,45 = 17,239500
Ogotem: 17,240 m2 17,240
5.8 KNR 17/2609 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
/1 zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do scian - styropian EPS 80-036 gr. 5 cm
kominy ((1,70+0,40)*2+(1,20+0,40)*2+(1,20+
0,40)*2)*1,2 = 12,720000
gzyms (14,67+2%2,20+2,28)*(0,30+0,10) = 8,540000
Ogotem: 21,260 m2 21,260
5.9 KNR 17/2609 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
/4 zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z
ceqgty
(188,838+17,240)*4 = 824,312000
Ogotem: 824,312 szt 824,312
5.10 ' KNR 17/2609 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych
/2 zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - styropian EPS 80-036 gr. 3 cm
drzwi ((3,28+3,33)*2+(0,90+2,10)*2+(1,37+
2,46)*2)*0,30 = 8,0064000
okna ((1,50+0,90)*2*3+(1,46+2,46)*272)*0,30 = 9,024000
Ogotem: 17,088 m2 17,088
5.11 ' KNR 17/2609 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
/0 zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
188,838+17,240+21,260 = 227,338000
Ogotem: 227,338 m2 227,338
5.12 |KNR 17/2609  Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
[7 zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
17,088 = 17,088000
Ogotem: 17,088 m2 17,088
5.13 KNR 202/260 Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi,
1/5 dodatkowa warstwa siatki (parter)
sciany nhadziemia 1cz. (14,67+11,8272)*4,52+12,4473,3270,5"2 = 214,462000
potrgcenia -(3,28+0,90*2,0+1,37*2,0+1,48*1,0*2) = -10,780000
Ogotem: 203,682 m2 203,682
5.14 |KNR 17/2609 | Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
/8
naroza budynku 5,10%2 = 10,200000
okna i drzwi 17,088/0,3 = 56,960000
Ogotem: 67,160 mb 67,160
5.15 KNR 28/2629 Ocieplenie scian metoda "lekka" w technologii Dryvit, montaze profili, dylatacje, zaprawa klejgca
14 (1) DRYBASE
5,45%2 = 10,900000
Ogotem: 10,900 mb 10,900
5.16 KNR 17/928/ Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygot.
1 podtozu metodg "mokre na mokre", na scianach ptaskich | powierzchniach poziomych - tynk
akrylowy baranek gr. 1,5mm - w cenie docieplenia uzwzglednic rusztowanie
sciany 188,838+21,260 = 210,098000
Ogotem: 210,098 m2 210,098
5.17 KNR 17/929/ 'Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowe] mieszanki zywicz.-miner.,
1 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze farby gruntujacej,
1-a warstwa
sciany cokot 17,240 = 17,240000
Ogotem: 17,240 m2 17,240
5.18 'KNR 17/929/ Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki zywicz.-miner.,
3 (2) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na scianach ptaskich
17,240 = 17,240000
Ogotem: 17,240 m2 17,240
5.19 KNR 17/928/ 'Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku akrylowego z suche] mieszanki, recznie na uprzednio
3 przygot. podtozu metodg "mokre na mokre", na osciezach, szerokosc do 30 cm
17,088 = 17,088000
Ogotem: 17,088 m2 17,088
5.20 KNNR 2/505/  Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych, rury spustowe okragte, z
7 (1) blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 100mm - rury spustowe wczesnie zdemontowane
5,45*3 = 16,350000
2,072 = 4,000000
Ogotem: 20,350 m 20,350
5.21 |KNRW 401/5 Analogia. Przerobka rur spustowych okrggtych w odcinkach ponad 1,0'm, z blachy ocynkowanej,
31/6 FI'12 cm wynikajgca z docieplenia scian
m 4
5.22 KNRW 218/8 | Analogia. Wymiana przytgcza kanalizacji deszczowej z rur PVC, rurocigg Fi' 110" mm -
09/1 odprowadzenie rur spustowych
m 2
5.23 | Kalkulacja Ponowny montaz agregatow klimatyzacji na scianach zewnetrznych
wtasna
szt 3
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5.24 ' Kalkulacja Przerdobka przewodow spalinowych z piecykow gazowych - wydtuzenie
wtasna
Kpl 3
5.25 | Kalkulacja Wymiana obudowy skrzynki elektrycznej
wiasna
szt 1
0 DOCIEPLENIE STROPODACHU cz. starsza
0.1 Kalkulacja Przygotowanie podtoza do docieplenia - uporzgdkowanie powierzchni
wiasna
13,49710,78 = 145,422200
Ogotem: 145,422 m2 145,422
0.2 KNR 202/613 | 1zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
/3 jedna warstwa gr. 12 cm wspot przewodzenia 0,036 W(m*K)
145,422 = 145,422000
Ogotem: 145,422 ' m2 145,422
6.3 KNR 202/613 | |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
/4 kazda nastepna warstwa gr. 12 cm wspot przewodzenia 0,036 W(m*K)
145,422 = 145,422000
Ogotem: 145,422 m2 145,422
0.4 KNR 17/2609 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
/1 zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do scian - styropian EPS 70-040 gr. 16 cm
1,21*14,67 = 17,750700
Ogotem: 17,751 m2 17,751
6.5 KNR 17/2609 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
/0 zapraw klejgcych, przyklejenie jedne] warstwy siatki na scianach
17,751 = 17,751000
Ogotem: 17,751 m2 17,751
0.6 KNR 17/928/ 'Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku z suchej] mieszanki, recznie na uprzednio przygot.
1 podtozu metodg "mokre na mokre", na scianach ptaskich | powierzchniach poziomych - tynk
akrylowy baranek gr. 1,5mm - w cenie docieplenia uzwzglednic rusztowanie
sciany 17,751 = 17,751000
Ogotem: 17,751/ m2 17,751
0.7 KNR 21/4007  Analogia. Pas komunikacyjny na poddaszu- podtoga, z ptyt widrowych na legarach
/13 (2)
(20,86)*3,0 = 62,580000
Ogotem: 62,58 m2 62,58
/ ROBOTY MLARSKIE i BLACHARSKIE
{.1 KNRW 401/1 | Malowanie farbg olejng elementow metalowych, rynien | rur spustowych, 2-krotne
2 12125 (2)
rynny cz. 1 15,35+2,85*2 = 21,050000
rury spustowe cz. 1 5,054 = 20,200000
Ogotem: 41,250/ m 41,250
[.2 KNRW 401/1 'Malowanie farbg olejng elementow metalowych, petnych szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie
21212 (2)
skrzynka gazowa 1,0*1,0 = 1,000000
Ogotem: 1,000 m2 1,000
7.3 KNRW 401/1 Malowanie farbg olejng elementow metalowych, krat | balustrad z pretow prostych, 2-krotnie
2 1215 (2)
barierka podjazdu (4,51+1,72+0,61+4,35+1,12+2,80+
2,34)*1,1 = 19,195000
Ogotem: 19,195 m2 19,195
[.4 KNRW 202/5  Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
14/2 (2)
2,070,70+1,5070,70+1,5070,70 = 3,500000
Ogotem: 3,500 m2 3,500
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
8.1 KNNR 6/103/ | Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
1 recznie, kategoria gruntu lI-1V
61,901 = ©61,901000
Ogotem: 61,901 m2 61,901
8.2 KNNR 6/106/ | Warstwy odcinajgce, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek
2 (1)
61,901 = ©61,901000
Ogotem: 61,901 m2 61,901
3.3 KNNR 6/404/ Obrzeza betonowe, 20x6 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementows
1
11,066%2 = 23,320000
[,44+6,55+9,90 = 23,950000
Ogotem: 47,270/ m 47,270
8.4 KNR 211/521 ' Wykonanie palisady, stupki betonowe Fi"10-12 cm, gtebokosc¢ wbicia 1,00'm, grunt kategorii Il
/10
2,072 = 4,000000
Ogotem: 4,000 m 4,000
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8.5 KNNR 6/113/ Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°'cm
5
opaska 61,901 = 61,901000
Ogotem: 61,901 m2 61,901
8.0 KNNR 6/113/ | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm
5
podjazd 4,08%2,00 = 8,160000
Ogotem: 3,160 m2 3,160
8.7 KNNR 6/502/ | Analogia. Opaska odbojowa z kostki brukowe] betonowej, grubosc 6 cm, podsypka
2 (1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
opaska 11,667270,80 = 18,656000
(7,44+6,55+9,96)*0,80 = 19,160000
Ogotem: 37,816 m2 37,816
3.8 KNNR 6/502/ | Uzupetnienie chodnika z kostki brukowej betonowej, grubosc 8 cm, podsypka
3 (1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
14,351,5 = 21,525000
Ogotem: 21,525 m2 21,525
9 REMONT SCHODOW | POCHYLNI
9.1 KNRW 401/8 | Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki schodow
18/5
(0,175+0,32)*7*7,68+2,03*7,68 = 42,201600
Ogotem: 42,202 m2 42,202
9.2 KNRW 401/2 Roboty rozbiorkowe, elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15°cm,
12/2 mechanicznie
(1,841,10+2,48%1,42+3,12%1,74+3,76+
2,06)"0,15 = 2,519160
Ogotem: 2,519 ' m3 2,519
9.3 KNNR 6/404/ Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg
5 cementowg - obramowanie schodow
(3,76+2%1,90)+(3,12+2%1,58)+(2,48+2"
1,20) = 18,840000
Ogotem: 18,840 m 18,840
94 KNNR 6/113/ | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm
1
(3,76"1,90)+(3,12%1,58)+(2,48*1,206) = 15,198400
Ogotem: 15,198 m2 15,198
9.5 KNR 202/110  Analogia. Oktadziny schodow, prefabrykowane elementy betonowe
9/2
powiezchnie poziome ((3,76+271,90)+(3,12+2*1,58)+(2,48+2*
1,26))*0,32 = 6,028800
((3,76+271,90)+(3,12+271,58)+(2,48+2"
1,26))"0,15 = 2,826000
Ogotem: 3,855 m2Z 3,855
9.6 KNNR 2/130 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzane | zabetonowane w trzecim stopniu,
1/1 jednoptaszczyznowe
m 1,70
10 ZADASZENIA
10.1 ' KNR 404/509 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad
/3
1,2072,2 = 2,640000
Ogotem: 2,640 m2 2,640
10.2 'KNR 401/804 Zerwanie posadzki cementowej - zerwanie szlichty cementowa na zadaszeniu
/7
2,640 = 2,0640000
Ogotem: 2,640 m2 2,640
10.3 KNRW 401/5 Rozebranie obrobek murow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy, nie nadajgcych
45/8 sie do uzytku
(2,20+2%1,2)*0,30 = 1,380000
Ogotem: 1,380 m2 1,380
10.4 'KNRW 401/8 |Uzupetnienie posadzek i cokolikow cementowych jednolitych, posadzki 1,0-5,0°'m2/miejsce, z
03/1 zatarciem na ostro
1,2072,2 = 2,0640000
Ogotem: 2,640 m2 2,640
10.5 |KNRW 401/5 Smarowanie pokrycia dachu materiatami smotowymi, smotg
1711
2,640 = 2,640000
Ogotem: 2,640 m2 2,640
10.6 KNRW 202/6 Izolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5cm obustronnie laminowane papa,
08/1 (1) poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku
2,640 = 2,0640000
Ogotem: 2,640 m2 2,640
10.7 ' KNRW 202/5 Pokrycie dachow papg termozgrzewalna, 2-warstwowe
04/2
2,640 = 2,640000
Ogotem: 2,640 m2 2,640
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10.8 'KNRW 202/5 Krawedzie balkonow i loggii z blachy ocynkowanej powlekanej
14/3 (2)
(2*1,20+2,20)*0,30 = 1,380000
Ogotem: 1,380 m2 1,380
11 DOCIEPLENIE SCIAN FUMDAMENTOWYCH cz nowsza
11.1 ' KNNR 3/604/ Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. lll z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2
1
(7,44+6,55+9,96)*0,8"20% = 3,832000
Ogotem: 3,832 mZ 3,832
11.2 'KNR 401/603 Analogia. izolacja pionowe Scian przy uzyciu mas asfaltowo-kauczukowych
/4 (bezrozpuszczlnikowych)
(7,44+6,55+9,96)"0,8 = 19,160000
Ogotem: 19,160 m2 19,160
11.3 'KNR 41/115/ Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) gr.8 cm mocowanymi punktowo
1 - styropian gr. 8cm do izolacji scian w gruncie
(7,44+6,55+9,96)"0,8 = 19,160000
Ogotem: 19,160 m2 19,160
11.4 KNR 17/2609 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
/0 zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
19,160 = 19,160000
Ogotem: 19,160 m2 19,160
11.5 | KNNR 2/603/ I1zolacje z papy asfaltowe] uktadane na sucho jednowarstwowo - analogia - utozenie folii
1 kubetkowe]
19,160 = 19,160000
Ogotem: 19,160 m2 19,160
12 DOCIEPLENIE NADZIEMIA cz. nowsza
12.1 ' KNR 17/2608 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg, oczyszczenie mechaniczne | zmycie
/1 - uwzglednic prace zwigzane z montazem rusztowan
sclany nadziemia 2cz. (9,96+14,15+9,96)*3,5 = 119,245000
COKOt 2¢z (9,96+14,15+9,96)70,45 = 15,331500
potracenia okna -(1,4471,44*5+0,83%1,44*3) = -13,953600
potracenia drzwi -(1,00%2,10) = -2,100000
Ogotem: 118,523 m2 118,523
12.2 KNR 17/2608 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra, gruntowanie preparatem
/3 wzmachniajgcym CT17 1-krotnie
118,523 = 118,523000
Ogotem: 118,523 m2 118,523
12.3 KNR 28/2629 Ocieplenie scian metodg "lekka" w technologii Dryvit, montaze profili, listwy startowe do podtoza z
/2 cegly
(9,96+14,15+9,90) = 34,070000
Ogotem: 34,070 mb 34,070
12.4 KNR 17/2609 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
/1 zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do scian - styropian EPS 80-036 gr. 6 cm
sciany nadziemia cz.1 (9,96+14,15+9,96)*3,5 = 119,245000
potragcenia drzwi -(1,845) = -1,845000
potrgcenia okna -(1,4471,44*5+0,83%1,44*3) = -13,953600
Ogotem: 103,446 | m2 103,446
12.5 KNR 17/2609 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
/1 zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do scian - polistyren ekstrudowany gr. 8 cm
Ccokot
cokot (9,96+14,15+9,96)70,45 = 15,331500
Ogotem: 15,332 m2 15,332
12.6 | KNR 17/2609 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
/1 zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do scian - styropian EPS 80-036 gr. 5 cm
boki podjazdu 15,0 = 15,000000
Ogotem: 15,000 m2 15,000
12.7 KNR 17/2609 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
/4 zapraw klejacych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z
ceqgty
(103,446+15,332)*4 = 475,112000
Ogotem: 475,112 szt 475,112
12.8 KNR 17/2609 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
/2 zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - styropian EPS 80-036 gr. 3 cm
drzwi (0,90+2,10)*270,30 = 1,800000
okna ((1,44+1,44)*2*5+(0,83+1,44)*2*3)*0,30 = 12,726000
Ogotem: 14,526 m2 14,526
12.9 KNR 17/2609 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
/0 zapraw klejgcych, przyklejenie jedne] warstwy siatki na scianach
103,446+15,332+15,000 = 133,778000
Ogotem: 133,778 m2 133,778
12.10 KNR 17/2609 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
7 zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
14,526 = 14,526000
Ogotem: 14,526 m2 14,526
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12.11 KNR 202/260 Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi,
1/5 dodatkowa warstwa siatki (parter)
sclany nadziemia 2cz. (9,96+14,15+9,96)*3,5 = 119,245000
potracenia -(0,83%1,0*3+0,9072,0) = -4,290000
Ogotem: 114,955 m2 114,955
12.12 KNR 17/2609 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym
/8
naroza budynku 4,072 = 8,000000
okna i drzwi 14 526/0,3 = 48,420000
Ogotem: 56,420 mb 56,420
12.13 KNR 17/928/ 'Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygot.
1 podtozu metodg "mokre na mokre", na scianach ptaskich | powierzchniach poziomych - tynk
akrylowy baranek gr. 1,5mm - w cenie docieplenia uzwzglednic rusztowanie
sciany 103,446+15,000 = 118,446000
Ogotem: 118,446 m2 118,446
12.14 KNR 17/929/ Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowe] mieszanki zywicz.-miner.,
1 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze farby gruntujacej,
1-a warstwa
sciany cokot 15,332 = 15,332000
Ogotem: 15,332 m2 15,332
12.15 KNR 17/929/ Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowe] mieszanki zywicz.-miner.,
3 (2) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na scianach ptaskich
15,332 = 15,332000
Ogotem: 15,332 m2 15,332
12.16  KNR 17/928/ 'Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku akrylowego z suchej mieszanki, recznie na uprzednio
3 przygot. podtozu metodg "mokre na mokre", na osciezach, szerokosc do 30'cm
14,526 = 14,526000
Ogotem: 14,526 m2 14,526
12.17 KNNR 2/506/ Montaz obrébek z tworzyw sztucznych, rury spustowe - rury wczesniej zdemontowane
3(4)
4,23*2 = 8,460000
Ogotem: 3,460 m 3,460
12.18 KNRW 401/5 Analogia. Przerobka rur spustowych okrggtych w odcinkach ponad 1,0'm, z blachy ocynkowanej,
31/6 Fi'12°cm wynikajgca z docieplenia scian
m 2
12.19 KNR 231/807 Analogia. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej , na podsypce piaskowej z wypetnieniem
/1 spoin piaskiem - podjazd dla niepetnosprawnych
m2 1
12.20 KNRW 218/8 Analogia. Wymiana przytgcza kanalizacji deszczowe] z rur PVC, rurocigg Fi'110"' mm -
09/1 odprowadzenie rur spustowych
m 2
13 DOCIEPLENIE STROPODACHU cz. nowsza
13.1 | Kalkulacja Przygotowanie podtoza do docieplenia - uporzadkowanie powierzchni
wtasna
13,4979,63 = 129,908700
Ogotem: 129,909 'm2 129,909
13.2 KNR 202/613 |zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
/3 jedna warstwa gr. 12 cm
129,909 = 129,909000
Ogotem: 129,909 'm2 129,909
13.3 | KNR 202/613 |1zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
/4 kazda nastepna warstwa gr. 10 cm
129,909 = 129,909000
Ogotem: 129,909 'm2 129,909
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